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689,00 m2LOTTO D
S.U. 405,00

684,00 m2LOTTO E
S.U. 405,00

1.118,00 m2LOTTO F

1.232,00 m2LOTTO C
750,00 m2LOTTO B

S.U. 420,00

742,00 m2LOTTO A
S.U. 420,00
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VETRO

VIA CONFALONIERI

Planimetria rete idrica comunale e rete gas
scala 1: 200

PUA di iniziativa privata denominato
"COMPARTO FOGLIANI" per l'attuazione

di un quartiere residenziale a
Formigine, Via San Giacomo.

Provincia di Modena
COMUNE DI FORMIGINE

TAV 6

Spazio per Ufficio Tecnico:

Proprieta':
Carcangiu Gianpaolo

Progettista:
Ing. Berselli Claudio

Direttore Lavori:
Geom. Bertoni Andrea

DE 100 in PVC PN16 UNI 1452/2

PE AD 50 PN 16

T di presa GAS DN 75
T di presa GAS DN 75

T di presa GAS DN 75
TUBO GAS in acciaio rivestito DN 100 BP

Idrante VVF fuori terra UNI 70

Terminale

1

2

3

4

LEGENDA IMPIANTO ACQUA

Saracinesca in ghisa

LEGENDA IMPIANTO GAS

1

3

5

6

Pozzetto in cls 70x70cm (int.)
ispezionabile con sovrastante botola in
ghisa S. C250 UNI EN 124 e allaccio
civile ø 50/63mm PE AD PN16

Tubazione pvc DE 160 PN16 acqua ESISTENTE

Tubazione pvc DE 100 PN16 acqua
giunti e bicchiere, pezzi speciali in ghisa sferoidali
conformi UNI 1452/2

Tubazione acciaio DN80 (7 Specie)
rivestito in PE gas BP ESISTENTE

2

Terminale4

Saracinesca in ghisa5
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Idrante a colonna UNI 70

Pozz. irrigazione pubbl.

PE AD 50 PN 16
63 PE AD PN 16

TU
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 in acciaio U
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 10208/1 D
N

 50

Triplo rivestim
ento in P

E
 U

N
I 9099 B

P

Tubo gas BP posto in recinzione con
allaccio CONDOTTA DN 50 UNI EN
10208/1 rivestito in PE triplo strato UNI
EN 9099

PE AD 90 PN 16

6

Tubazione acciaio DN 80 (7 Specie)
rivestito in PE gas BP DA SOSTITUIRE
CON STESSO TUBO DI DIAMETRO 150

7
Tubazione acciaio DN150 (7 Specie)
rivestito in PE gas BP ESISTENTE

63 PE AD PN 16

63 PE AD PN 16

Pozzetto prefabbricato in cls 120x60

Pozzetto prefabbricato in cls 120x60

Pozzetto prefabbricato in cls 60x60
Pozzetto prefabbricato in cls 60x60

Pozzetto prefabbricato in cls 60x60

PE AD 50 PN 16

Pozzetto prefabbricato in cls 60x60

Tubazione acciaio UNI EN 10208/1
DN100 (7 Specie) rivestito in PE Triplo
strato UNI EN 9099 gas BP
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