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• Interven( urbani.pdf,  
contiene l’analisi per la definizione delle priorità in ambito urbano oltre all’intera schedatura 
delle criticità urbane, oltre le tavole di settore a cui fanno riferimento le schede dell’urbano, 
ovvero i punti e le linee georeferenziate dei luoghi critici. 
Il fascicolo è indicizzato per ordine alfabetico dei percorsi, facilitando l’accesso alle singole 
schede; 

 



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

894

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.620

54

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

894PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

415

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

BAROZZI JACOPO
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

415PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

416

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

BAROZZI JACOPO
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

416PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

417

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

BAROZZI JACOPO
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€.  30

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

417PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

564

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

BARSANTI EUGENIO
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€.  25

,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

564PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

565

Note integrative:
Cambiare per scivolo ad angolo.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  25

,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

565PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

813

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  19

,375

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

813PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

814

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.807

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

7,05

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

814PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

419

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

8

€.  1.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

419PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

420

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

420PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente
e attigua al manufatto, riposizionamento del manufatto a
quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare.

N. Intervento

421

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  70

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

421PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150.
E’ consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per
brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

422

Note integrative:
Attualmente di 80 cm.si potrebbe sistemare e spostando a sinistra al bordo la
ringhiera
Ci sono ancora 15 cm da approfittare

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  24.696

58,8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

422PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

423

Note integrative:
Eliminare parte sinistra del marciapiede, riportare in quota a raso pavimento.

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  509

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

423PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150.
E’ consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per
brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

424

Note integrative:
Attualmente marciapiede di 65 cm, eliminarlo e riportare il percorso a quota
della strada

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  9.348

61,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

424PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

425

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

425PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

426

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  339

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio

2,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

426PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

427

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

427PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

428

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

428PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

429

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

430

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

431

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

432

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

433

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

434

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

435

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

435PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

436

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

BASSA PAOLUCCI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

436PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

437

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

437PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

438

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  477

1,8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

438PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

439

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  95

,36

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

439PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

440

Note integrative:

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

440PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

441

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  36

,72

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di
colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o
l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari,
rifrangenti e antisdrucciolevoli.

N. Intervento

442

Note integrative:

Foto del rilievo

Parcheggio riservato sprovvisto di
segnaletica orizzontale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 8.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

16

€.  1.926

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Nello spazio pubblico è da considerare ad esempio nella predisposizione dei servizi automatizzati
(biglietterie, parcheggi, aperture controllate, ecc.), nella dotazione di maniglie, impugnature, o altri
ausili per l’apertura di varchi, cancelli, passaggi e porte.

L’uso intuitivo dello spazio aperto comporta la considerazione di requisiti di orientamento e di
figurabilità dello spazio, definibili come “affordance” ovvero la capacità degli spazi di essere
compresi facilmente (Da che parte passo? Dove devo andare? Dove mi trovo?). Come ci ricordano
le ricerche di psicologia degli spazi, questa qualità infonde nelle persone un senso di sicurezza
percepita e di accoglienza, è particolarmente importante nel caso di persone anziane, di persone
sole, di turisti, di persone con diversa capacità cognitiva.

Una maggiore attenzione al wayfinding può facilitare l’orientamento e la comprensione dei percorsi.

N.3 Uso semplice e intuitivo

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

442PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di contenitore portarifiuti: l'imboccatura sarà posta
ad un’altezza da terra non superiore a 100 cm e dovrà essere
realizzata in modo tale da consentirne l’utilizzo anche con una
sola mano. La forma del contenitore dovrà essere pressoché
cilindrica e comunque priva di elementi sporgenti rispetto alle
dimensioni della  base (appoggiata a terra). Il contenitore sarà
privo di spigoli vivi e parti taglienti e se posto in ambiente aperto
dovrà garantire la protezione del contenuto.

N. Intervento

443

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di contenitore per la
raccolta dei rifiuti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  350

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

443PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

444

Note integrative:
Comunque sia in questa zona, ci sono due cestini per i rifiuti, ma è lo stesso
sporco. Manca educazione.

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4
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60 60 60
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Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

444PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e
posta sul lato interno del percorso.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è
opportuno inserire un'adeguata segnaletica di
contenimento del percorso protetto.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

445

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.681

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

12,06

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

445PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

446

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.649

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

15,672

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

447

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.500

12,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza
5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla
quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la
porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo
fra piano inclinato e piano orizzontale.

N. Intervento

448

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  384

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

2,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza
5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla
quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la
porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo
fra piano inclinato e piano orizzontale.

N. Intervento

449

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  576

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

450

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  25

,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

451

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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29

€.  3.480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

452

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  337

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

5,1

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

453

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

BASSA PAOLUCCI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  1.060

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

454

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  238

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

454PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

455

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

455PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che il cassonetto resti nello spazio assegnato.

N. Intervento

456

Note integrative:
Si possono spostare indietro, perfettamente.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetto
della spazzatura

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 4

€.  120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

456PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

457

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  795

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

457PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

458

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

BASSA PAOLUCCI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  530

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

459

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

460

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

460PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

461

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

461PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

462

Note integrative:
Tutto a posto tutta la parte centrale di questo incrocio più alta, una quota più
alta, ma nessuno rispetta i dossi tutte le tutte le macchine saltano.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

463

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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7

€.  1.120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

464

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

465

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

466

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

467

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.800

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

467PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

468

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

469

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

470

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

471

Note integrative:
Piccolo raccordo che comprenda l’incrocio di tutti e due le strisce pedonali.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

540

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

541

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

BATTEZZATE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O
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D
E
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TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

12

€.  1.920

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM
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N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

541PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

542

Note integrative:
Dall’attraversamento pedonale di fronte alla chiesa fino al seduta.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

BATTEZZATE

D
IM

E
N
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IO
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I E
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D
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V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

18

€.  5.400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

542PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

549

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

BATTEZZATE

D
IM

E
N
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IO
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I E
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V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

549PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

550

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

BATTEZZATE
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IO
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I E
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E

N
TO Area mq.

Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

550PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

551

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

BATTEZZATE
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N
TO Area mq.

Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

551PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

552

Note integrative:
Cambiare i cassonetti, ma anche riposizionarli, perché è impossibile arrivare
per una persona in carrozzina.

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

BATTEZZATE
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N
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Oggetti 4

€.  2.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

552PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

553

Note integrative:

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

BATTEZZATE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti 3

€.  300

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Nella progettazione delle attrezzature per il ristoro, in particolare
il tavolo pic-nic e le sedute devono essere pensati in modo tale
da non creare emarginazione e nel contempo dare la possibilità
alla persona con disabilità di potersi avvicinare e utilizzare il
tavolo da più punti.
Il tavolo di forma rotonda potrebbe sembrare quello più adatto
anche dal punto di vista della prossemica, ma le caratteristiche
funzionali richieste lo rendono poco pratico.
La tipologia di tavolo più idonea è dunque quella rettangolare
con i lati corti allungati di almeno 50 cm.. L’altezza del piano
superiore da terra è importante per l’accostamento delle
carrozzine elettroniche, questa non dovrebbe essere inferiore a
cm. 75 da terra.

N. Intervento

554

Note integrative:

Foto del rilievo

Tavoli inadatti (altezza non regolare
e impossibilità di accostarsi per una
persona in carrozzina)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 9.1.13)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
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Oggetti 1

€.  1.210

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Legno per esterno
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani posti su un sentiero in salita sono su ambo i lati e a doppia altezza qualora è prevista la
presenza di bambini. Le stesse indicazioni valgono per le rampe di scale.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Tracciare il percorso o effettuare la manutenzione
dell’esistente con lo spianamento del terreno
mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro
trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o
discontinuità sulla superficie, con successivi
reinterro, livellatura delle buche formatesi e
compattazione con mezzo meccanico (rullo).
Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti
vagliati fini) per la formazione di strato superficiale
finito, compresa la cilindratura e compattazione
con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con
cordoli o elementi similari con medesima funzione
per consentire l’orientamento da parte delle
persone non vedenti.

N. Intervento

555

Note integrative:

Foto del rilievo

Manutenzione del percorso e
ripristino di eventuali tracciati
mancanti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  8.700

87

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Terreno stabilizzato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, oppure arrotondare gli spigoli degli arredi, impiegare materiali
resistenti che necessitano di poca manutenzione.

Evitare arredi, rami, pietre sporgenti ad altezza del viso o del corpo che possono costituire pericolo
per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Segnalare i rischi e i pericoli nelle diverse modalità percepibili (sia visive che acustiche).

Anticipare eventuali errori attraverso l’utilizzo di segnaletica tattilo-plantare in prossimità del
pericolo.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

556

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

10,50

€.  1.680

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

557

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

558

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

559

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  30

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

559PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

560

Note integrative:
Ingresso area cassonetti.

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
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Oggetti

€.  1.100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

560PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

561

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
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Oggetti

10,50

€.  1.680

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

561PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

562

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

562PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

563

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 4

€.  2.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

563PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

566

Note integrative:
Cambiare per riportare in quota.

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.386

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

2,52

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

566PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

567

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

568

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

569

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  2.100

17,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

570

Note integrative:
Di fronte al parcheggio riservato.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  350

7

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

571

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

571PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente
e attigua al manufatto, riposizionamento del manufatto a
quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare.

N. Intervento

572

Note integrative:
Si deve anche girare la griglia.

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  70

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

573

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

574

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione
esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con
pendenza trasversale non superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

575

Note integrative:
Forse cambiare per scivolo, saliscendi due

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  473

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

576

Note integrative:
Via radici rotonda.

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

577

Note integrative:
Via radici rotonda.

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

578

Note integrative:
Via radici rotonda.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

579

Note integrative:
Via radici rotonda.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

580

Note integrative:
Via radici rotonda.

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

581

Note integrative:
Via radici rotonda.

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

582

Note integrative:
Via radici rotonda.

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,5

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

583

Note integrative:
Via radici rotonda.

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

8,50

€.  1.360

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

584

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

BATTEZZATE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  3.960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

7,2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

585

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

7,2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

472

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

473

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

474

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

474PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite inserimento
di impianto semaforico, dotato di pulsante di chiamata a
80/100 cm da terra e di dispositivo di segnalazione sonora per
non vedenti, regolato secondo un tempo di attraversamento
minimo di 3 secondi/metro di percorso.
Si ricorda che il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emanato la
norma 214-7 per uniformare le caratteristiche tecniche e
funzionali dei semafori acustici, stabilendo, fra l’altro, le
seguenti regole:
1) Sono da preferire sistemi che non emettono segnali sonori in
continuazione, ma solo su richiesta;
2) Il palo semaforico deve essere dotato di un pulsante di
richiesta della segnalazione acustica;
3) Il pulsante deve essere posto nella faccia inferiore della
scatola;
4) Il segnalatore acustico e la scatola di comando devono
essere posti nell'immediata vicinanza dell'attraversamento
pedonale;
5) Nella zona del pulsante va riprodotta in rilievo una freccia a
forma di cuneo indicante la direzione dell’attraversamento;
6) Se per la situazione dei luoghi l'attraversamento può risultare
pericoloso per la persona disabile, si deve prevedere che alla
pressione del pulsante di richiesta del segnale acustico
corrisponda una fase di "tutto rosso" che impedisca ai veicoli di
interferire con l'attraversamento del disabile.

ATTENZIONE !
Il livello del segnale sonoro emesso dai dispositivi acustici dovrà essere
adeguato automaticamente rispetto al rumore di fondo dell'ambiente,
superandolo di 5-10 dB, affinché sia garantita la percepibilità del segnale da
parte dei disabili visivi. Non deve essere ammessa l’attivazione del sistema in
via esclusiva mediante telecomando o altro sistema che limiti l’accesso ai soli
possessori di un qualunque strumento esterno.

N. Intervento

475

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale
pericoloso su strada ad alta
intensità di traffico

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.5.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 8

€.  120.813

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

475PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

476

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  30

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

477

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

BERGAMO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente  e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

478

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di pozzetto/chiusino

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  58

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Metallo
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

479

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  120

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

480

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

481

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

482

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

BERGAMO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  19
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Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

483

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

BERGAMO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

484

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

484PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

485

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

485PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

486

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.575

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

5,25

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

486PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

487

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

487PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

488

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.800

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

488PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

489

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  60

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

489PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

490

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

490PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

491

Note integrative:

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

491PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il gioco e la
relazione da parte di bambini e bambine con disabilità. A
titolo di esempio:
ALTALENE
Un gioco pressoché onnipresente nelle aree attrezzate è
l'altalena. La versione più semplice, una tavoletta sorretta
da due corde, non è molto adatta a soddisfare le necessità
di tutti. Qualche miglioramento si può ottenere sostituendo
la tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon
contenimento sui quattro lati:. Importante è la presenza di
un elemento di sostegno centrale posto nella parte
anteriore e idoneo ad impedire lo scivolamento in avanti.
Una altalena un po' particolare, costruita per sorreggere
contemporaneamente anche più bambini, e molto comoda
anche per bambini con disabilità, è quella che al posto del
comune sedile ha un "nido", ossia una specie di cesta
abbastanza grande e robusta dentro la quale anche più
bambini possono stare seduti o sdraiati.

N. Intervento

492

Note integrative:

Foto del rilievo

Giochi per parchi: assenza di
attrezzature fruibili (altalene)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.4.4)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  6.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani posti su un sentiero in salita sono su ambo i lati e a doppia altezza qualora è prevista la
presenza di bambini. Le stesse indicazioni valgono per le rampe di scale.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

492PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

493

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

493PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

494

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

494PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

495

Note integrative:
Raccordare con l’attraversamento pedonale.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  120

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

495PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

496

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  120

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

496PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

497

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  270

9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

497PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

498

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  30

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di una seduta all’esterno della direttrice principale
del percorso pedonale; ovvero, in caso di seduta preesistente,
sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od
ampliamento della pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a
contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà  avere una
profondità minima di cm.150 ed una larghezza di cm.110, dovrà
essere pavimentato con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato
con scivolo di pendenza inferiore al 5%.

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più braccioli di ausilio per
persone anziane o con disabilità.

N. Intervento

499

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza o adeguamento
dimensionale dello stallo a corredo
di seduta  preesistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  2.128

8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

499PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

500

Note integrative:

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

501

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  60

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

721

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.800
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Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di uno scivolo rettilineo con rampa a piano
inclinato posto sulla direzione del pedonale.
Tale soluzione limita notevolmente l’ingombro della rampa
e consente sviluppi maggiori della stessa
longitudinalmente. Sul lato opposto alla discesa è utile
predisporre una segnalazione orizzontale di tipo tattile ad
alto contrasto, per i non vedenti e ipovedenti o, un oggetto
di arredo urbano che impedisce alle persone di inciampare
involontariamente sul gradino.
L’adozione di un paletto impedisce l’occupazione della
rampa da parte di veicoli in sosta irregolare.
La larghezza della rampa non deve essere inferiore a 90
cm., lo stallo dovrà avere una superficie minima di cm. 120
x 90.
E’ importante che il marciapiede, per la parte non
interessata dallo scivolo, abbia una larghezza utile non
inferiore a cm. 150.

N. Intervento

296

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo inadeguato in uno spazio
sottodimensionato

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4),
10.1), 10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.125

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

3,75

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

296PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di uno scivolo rettilineo con rampa a piano
inclinato posto sulla direzione del pedonale.
Tale soluzione limita notevolmente l’ingombro della rampa
e consente sviluppi maggiori della stessa
longitudinalmente. Sul lato opposto alla discesa è utile
predisporre una segnalazione orizzontale di tipo tattile ad
alto contrasto, per i non vedenti e ipovedenti o, un oggetto
di arredo urbano che impedisce alle persone di inciampare
involontariamente sul gradino.
L’adozione di un paletto impedisce l’occupazione della
rampa da parte di veicoli in sosta irregolare.
La larghezza della rampa non deve essere inferiore a 90
cm., lo stallo dovrà avere una superficie minima di cm. 120
x 90.
E’ importante che il marciapiede, per la parte non
interessata dallo scivolo, abbia una larghezza utile non
inferiore a cm. 150.

N. Intervento

297

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo inadeguato in uno spazio
sottodimensionato

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4),
10.1), 10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

297PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

298

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  150

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

298PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di uno scivolo rettilineo con rampa a piano
inclinato posto sulla direzione del pedonale.
Tale soluzione limita notevolmente l’ingombro della rampa
e consente sviluppi maggiori della stessa
longitudinalmente. Sul lato opposto alla discesa è utile
predisporre una segnalazione orizzontale di tipo tattile ad
alto contrasto, per i non vedenti e ipovedenti o, un oggetto
di arredo urbano che impedisce alle persone di inciampare
involontariamente sul gradino.
L’adozione di un paletto impedisce l’occupazione della
rampa da parte di veicoli in sosta irregolare.
La larghezza della rampa non deve essere inferiore a 90
cm., lo stallo dovrà avere una superficie minima di cm. 120
x 90.
E’ importante che il marciapiede, per la parte non
interessata dallo scivolo, abbia una larghezza utile non
inferiore a cm. 150.

N. Intervento

299

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo inadeguato in uno spazio
sottodimensionato

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4),
10.1), 10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

299PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di uno scivolo rettilineo con rampa a piano
inclinato posto sulla direzione del pedonale.
Tale soluzione limita notevolmente l’ingombro della rampa
e consente sviluppi maggiori della stessa
longitudinalmente. Sul lato opposto alla discesa è utile
predisporre una segnalazione orizzontale di tipo tattile ad
alto contrasto, per i non vedenti e ipovedenti o, un oggetto
di arredo urbano che impedisce alle persone di inciampare
involontariamente sul gradino.
L’adozione di un paletto impedisce l’occupazione della
rampa da parte di veicoli in sosta irregolare.
La larghezza della rampa non deve essere inferiore a 90
cm., lo stallo dovrà avere una superficie minima di cm. 120
x 90.
E’ importante che il marciapiede, per la parte non
interessata dallo scivolo, abbia una larghezza utile non
inferiore a cm. 150.

N. Intervento

300

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo inadeguato in uno spazio
sottodimensionato

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4),
10.1), 10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

300PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rilevo: ostacolo rappresentato dalla promiscuità
fra percorso pedonale e pista ciclabile a raso,
assenza di cordolo o altra delimitazione.
L’assenza di delimitazione far gli spazi e
promiscuità di funzioni puo' produrre l’insorgere di
ansia e comportamenti problema in persone
disabilità sensoriali, cognitve, di linguaggio,
disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico,
nonché problemi legati all'anzianità e all'udito.
L’attenzione alla struttura di un luogo, a rendere
chiaro, visivamente evidente, leggibile ciò che
viene richiesto è un accorgimento tecnico vitale,
per evitare l'insorgere di questi problemi, questa
attenzione agevola e consente l'apprendimento di
una routine comportamentale nella fruizione
dell'ambiente, all’acquisizione di competenze e di
autonomie.

Tipo di intervento: installazione di elementi di
delimitazione e separazione tipo barriere visive
come vasi con essenze, aiuole con siepi, filari di
alberi, cordoli, balaustre modulari composte da
elementi tubolari di altezza non inferiore ad 1 mt.
con almeno tre elementi orizzontali dei quali uno
distante dal piano di calpestio non piu’ di 10 cm.,
uno intermedio fra i 65 e 70 cm., anche non
continue, ma poste ad intervalli regolari,
cadenzati, opportunamente interrotte da
attraversamenti ed intersezioni, ovvero altri
elementi di arredo urbano, a scelta del progettista,
utilizzati come “strutture facilitanti” alla lettura del
contesto, “guide fisiche e visive”, che concorrono
a definire le percorrenze e rendono chiaramente
visibile la differente fruizione degli spazi.
Uno spazio chiaramente organizzato favorisce la
lettura dei luoghi, riduce i comportamenti

N. Intervento

301

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di delimitazioni fra
percorso pedonale e ciclabile

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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192

€.  11.520

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

301PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

302

Note integrative:
Tenere in considerazione tutti gli alberi di via San D’Onofrio e Cavazzuti

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

CAVAZZUTI MONS. GIUSEPPE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  600

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

302PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

303

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

CAVAZZUTI MONS. GIUSEPPE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  100

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

303PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

304

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

CAVAZZUTI MONS. GIUSEPPE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E
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'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  150

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

304PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

305

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

CAVAZZUTI MONS. GIUSEPPE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E
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TE
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E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  100

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

305PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

306

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

CAVAZZUTI MONS. GIUSEPPE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O
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TI

D
E
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TE
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E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  100

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

306PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

308

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

CAVAZZUTI MONS. GIUSEPPE
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I E
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N
TO Area mq.

Oggetti

€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

308PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

316

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

CAVAZZUTI MONS. GIUSEPPE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
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N
TO Area mq.

Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

316PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

317

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

CAVAZZUTI MONS. GIUSEPPE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E
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O
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D
E
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V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

318

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

CAVAZZUTI MONS. GIUSEPPE
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Oggetti

€.  300

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

319

Note integrative:
Completare le righe della zebratura dentro il percorso ciclopedonale

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  400

8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

320

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  300

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

379

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

380

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

7

€.  1.120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

381

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

7

€.  1.120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

381PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

382

Note integrative:
Estendere le linee zebrate sopra la pista ciclabile

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale

CAVAZZUTI MONS. GIUSEPPE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  540

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

383

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

384

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  300

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

385

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

386

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

387

Note integrative:
Estendere linee zebrate sopra il marciapiede ciclabile.

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  540

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserimento di uno scivolo rettilineo con rampa a piano
inclinato posto sulla direzione del pedonale.
Tale soluzione limita notevolmente l’ingombro della rampa
e consente sviluppi maggiori della stessa
longitudinalmente. Sul lato opposto alla discesa è utile
predisporre una segnalazione orizzontale di tipo tattile ad
alto contrasto, per i non vedenti e ipovedenti o, un oggetto
di arredo urbano che impedisce alle persone di inciampare
involontariamente sul gradino.
L’adozione di un paletto impedisce l’occupazione della
rampa da parte di veicoli in sosta irregolare.
La larghezza della rampa non deve essere inferiore a 90
cm., lo stallo dovrà avere una superficie minima di cm. 120
x 90.
E’ importante che il marciapiede, per la parte non
interessata dallo scivolo, abbia una larghezza utile non
inferiore a cm. 150.

N. Intervento

388

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo inadeguato in uno spazio
sottodimensionato

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4),
10.1), 10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserimento di uno scivolo rettilineo con rampa a piano
inclinato posto sulla direzione del pedonale.
Tale soluzione limita notevolmente l’ingombro della rampa
e consente sviluppi maggiori della stessa
longitudinalmente. Sul lato opposto alla discesa è utile
predisporre una segnalazione orizzontale di tipo tattile ad
alto contrasto, per i non vedenti e ipovedenti o, un oggetto
di arredo urbano che impedisce alle persone di inciampare
involontariamente sul gradino.
L’adozione di un paletto impedisce l’occupazione della
rampa da parte di veicoli in sosta irregolare.
La larghezza della rampa non deve essere inferiore a 90
cm., lo stallo dovrà avere una superficie minima di cm. 120
x 90.
E’ importante che il marciapiede, per la parte non
interessata dallo scivolo, abbia una larghezza utile non
inferiore a cm. 150.

N. Intervento

389

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo inadeguato in uno spazio
sottodimensionato

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4),
10.1), 10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

390

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,5

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

390PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

391

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

392

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  540

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

393

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

394

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,5

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

395

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  540

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

396

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  300

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

397

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

398

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

399

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  540

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

399PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

709

Note integrative:
Girare la griglia 90°.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.440

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,8

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

710

Note integrative:
Girare la griglia 90°.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

COLOMBO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  1.440

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,8

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

710PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

711

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale

COLOMBO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  1.500

12,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

739

Note integrative:
Rifare scivolo attuale.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  864

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

2,88

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

740

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  3.555

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

11,85

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

741

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.800

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

742

Note integrative:
Eliminare pezzo di marciapiede composto da due scivoli molto pendente,
raccordare con il passo carraio.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.350

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

744

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  484

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

745

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.200

10

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

746

Note integrative:
Dall’incrocio di via mazza Cavalli fino al parco all’ingresso.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  99.000

330

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

747

Note integrative:
Servirebbe un progetto di parco inclusivo.

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

747PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Tracciare il percorso o effettuare la manutenzione
dell’esistente con lo spianamento del terreno
mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro
trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o
discontinuità sulla superficie, con successivi
reinterro, livellatura delle buche formatesi e
compattazione con mezzo meccanico (rullo).
Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti
vagliati fini) per la formazione di strato superficiale
finito, compresa la cilindratura e compattazione
con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con
cordoli o elementi similari con medesima funzione
per consentire l’orientamento da parte delle
persone non vedenti.

N. Intervento

751

Note integrative:

Foto del rilievo

Manutenzione del percorso e
ripristino di eventuali tracciati
mancanti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

COLOMBO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  24.900

249

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Terreno stabilizzato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, oppure arrotondare gli spigoli degli arredi, impiegare materiali
resistenti che necessitano di poca manutenzione.

Evitare arredi, rami, pietre sporgenti ad altezza del viso o del corpo che possono costituire pericolo
per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Segnalare i rischi e i pericoli nelle diverse modalità percepibili (sia visive che acustiche).

Anticipare eventuali errori attraverso l’utilizzo di segnaletica tattilo-plantare in prossimità del
pericolo.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

751PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

536

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

536PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

537

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

537PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

538

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

538PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

539

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

539PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

543

Note integrative:
Sistemare cartina con Google Maps, perché non si capisce.

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

544

Note integrative:
Sistemare cartina con Google Maps, perché non si capisce.

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

545

Note integrative:
Raccordare con il parcheggio

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  165

,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

545PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al
percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una
segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una
segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di
larghezza, relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere
raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso
principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di
parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla
raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione
europea del 4 giugno 1998.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di
entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi
contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo
rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche
per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti
dalla raccomandazione 98/376/Ce.

N. Intervento

546

Note integrative:
Parcheggio utile per essere vicino alla scuola, al centro e dell’altro lato alla
chiesa.

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al
percorso pedonale)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28.   D.P.R. 151/2012
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 8.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  4.400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

547

Note integrative:
Raccordare con il pavimento del parcheggio.

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.008

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3,36

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

548

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  432

14,4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

707

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.200

10

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

688

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

DARWIN CHARLES
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€.  1.160

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

689

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

DARWIN CHARLES
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9

€.  870

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1063

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

del TRICOLORE
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€.  45

,9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

piazza

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1064

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

del TRICOLORE
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

piazza

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1065

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

del TRICOLORE
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23

€.  6.900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

piazza

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1066

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

del TRICOLORE
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17

€.  5.100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

piazza

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1066PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

271

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

della RESISTENZA
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

271PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

272

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

della RESISTENZA
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

272PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

273

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

della RESISTENZA
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

273PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1113

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

dello SPORT
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Oggetti

€.  1.944

64,8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1113PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1114

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

dello SPORT
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Oggetti

€.  2.700

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1114PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

1115

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale

dello SPORT
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Oggetti

€.  5.100

42,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1115PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1116

Note integrative:
Proteggere l’attraversamento dalla sosta dei veicoli

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

dello SPORT
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Oggetti

22

€.  6.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1116PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1117

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

dello SPORT
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Oggetti

€.  7.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

24

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1117PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

041

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  100

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

041PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

042

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

13

€.  2.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

042PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

043

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

12

€.  1.920

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

043PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

044

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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N
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Oggetti

€.  36

,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

044PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

051

Note integrative:
In corrispondenza del passo carrabile ci sono alcuni avvallamenti pericolosi da
ripristinare

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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N
TO Area mq.

Oggetti

€.  600

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

051PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

052

Note integrative:
Ci sono alcuni avvallamenti pericolosi da ripristinare

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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N
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Oggetti

€.  100

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

052PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1128

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
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Oggetti

9

€.  1.440

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1128PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1129

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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N
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Oggetti

€.  150

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1129PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1130

Note integrative:
L’intervento riguarda sia l’area pedonale che la pista ciclabile

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
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Oggetti

€.  4.950

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1130PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che il cassonetto resti nello spazio assegnato.

N. Intervento

1131

Note integrative:
Arretrare i cassonetti in modo da rendere più sicuri i pedoni che vanno a
conferire nei cassonetti

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetto
della spazzatura

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  90

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1131PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1132

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
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Oggetti

€.  30

,6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1132PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1133

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
TO Area mq.

Oggetti

9

€.  1.440

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1133PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1134

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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N
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Oggetti

€.  100

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1134PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1135

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
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Oggetti

€.  50

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1135PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1136

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
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Oggetti

2

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1136PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1137

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  150

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1137PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1138

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  300

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1138PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1139

Note integrative:
Valutare l’opportunità di potare la pianta

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1139PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1140

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1140PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1141

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1141PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza
5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla
quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la
porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo
fra piano inclinato e piano orizzontale.

N. Intervento

1142

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.791

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

14,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1142PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1143

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  150

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1143PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1144

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1144PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1145

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  113

2,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1145PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1146

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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I E

 C
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N
TO Area mq.

Oggetti

€.  300

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1146PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1147

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1147PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1148

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  188

3,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1148PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1149

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  188

3,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1149PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1150

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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Oggetti

€.  150

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1150PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1151

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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Oggetti

1,50

€.  180

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1151PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1152

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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 C
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N
TO Area mq.

Oggetti

€.  300

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1152PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1153

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO

D
IM

E
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I E

 C
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N
TO Area mq.

Oggetti

€.  150

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1153PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1154

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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N
TO Area mq.

Oggetti

11

€.  1.760

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1154PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1155

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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N
TO Area mq.

Oggetti

€.  120

2,4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1155PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1156

Note integrative:
Valutare l’opportunità.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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N
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Oggetti

€.  240

4,8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1156PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1157

Note integrative:
Larghezza minima richiesta per tutto il percorso

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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N
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Oggetti

€.  3.075

61,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1157PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1158

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

DONATI PIO
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N
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Oggetti

7

€.  1.120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1158PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Ripristino del sentiero mediante sfalciatura e
potatura della vegetazione presente sul percorso.

N. Intervento

1159

Note integrative:
Raccordare in modo più preciso il percorso pedonale con l’attraversamento ci
sono alcune sconnessioni non percepibili

Foto del rilievo

Percorso con pavimentazione non
praticabile (strato erboso)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  396

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, oppure arrotondare gli spigoli degli arredi, impiegare materiali
resistenti che necessitano di poca manutenzione.

Evitare arredi, rami, pietre sporgenti ad altezza del viso o del corpo che possono costituire pericolo
per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Segnalare i rischi e i pericoli nelle diverse modalità percepibili (sia visive che acustiche).

Anticipare eventuali errori attraverso l’utilizzo di segnaletica tattilo-plantare in prossimità del
pericolo.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1159PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1160

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
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Oggetti

€.  1.500

30

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1160PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a
muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno
cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

N. Intervento

1161

Note integrative:
Portare il segnale verso l’esterno del marciapiede e della pista ciclabile

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  150

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1161PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1162

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1162PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1201

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1201PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1202

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1202PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1203

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1203PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1204

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  50

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1204PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1205

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6,50

€.  1.040

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1205PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1206

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  2.025

6,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1206PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

586

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

EDISON ALVA THOMAS
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Oggetti

€.  1.350

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,5

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

586PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

514

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

ERRI BILLO'
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€.  120

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

514PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

515

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  15

,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

515PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

516

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  45

1,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

516PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

517

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  450

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

517PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

518

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  58

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

518PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

519

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 4

€.  2.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

519PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

520

Note integrative:

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 4

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

520PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

521

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  848

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio

6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

521PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

522

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  270

9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Nella progettazione delle attrezzature per il ristoro, in particolare
il tavolo pic-nic e le sedute devono essere pensati in modo tale
da non creare emarginazione e nel contempo dare la possibilità
alla persona con disabilità di potersi avvicinare e utilizzare il
tavolo da più punti.
Il tavolo di forma rotonda potrebbe sembrare quello più adatto
anche dal punto di vista della prossemica, ma le caratteristiche
funzionali richieste lo rendono poco pratico.
La tipologia di tavolo più idonea è dunque quella rettangolare
con i lati corti allungati di almeno 50 cm.. L’altezza del piano
superiore da terra è importante per l’accostamento delle
carrozzine elettroniche, questa non dovrebbe essere inferiore a
cm. 75 da terra.

N. Intervento

523

Note integrative:
Ricordare che in tutte le aree i giochi e i tavoli accessibili deve essere un
percorso pedonale accessibile.

Foto del rilievo

Tavoli inadatti (altezza non regolare
e impossibilità di accostarsi per una
persona in carrozzina)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 9.1.13)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  2.420

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Legno per esterno
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani posti su un sentiero in salita sono su ambo i lati e a doppia altezza qualora è prevista la
presenza di bambini. Le stesse indicazioni valgono per le rampe di scale.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

523PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

526

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  30

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

527

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

240

€.  4.800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

528

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

ERRI BILLO'

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

528PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

529

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

530

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

17

€.  340

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

531

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

532

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà
incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La
caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo
o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno
essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure
parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla
principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

533

Note integrative:
Girare griglia.

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  300

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Ghisa
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

533PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

534

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.094

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

13,5

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

535

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  90

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

679

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

9

€.  1.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

680

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

680PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

681

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,00

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

681PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserire corrimano su entrambi i lati della scala,
visivamente percepibile anche a distanza da parte di
persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di
persone adulte il corrimano dovrà avere sezione con
diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di
bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I
corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad
un’altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da
parte dei bambini andranno posti a un’altezza compresa
tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia
l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il
corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo
e l’ultimo gradino. La distanza tra corrimano ed eventuale
parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-
ATTENZIONE !
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche
antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale
non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto
lungamente al sole.

N. Intervento

682

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di corrimano ai lati della
scala

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.6.11), 10.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  161

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Metallo
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

682PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

1177

Note integrative:
Valutare la possibilità di prevedere uno scivolo essendo proprietà privata. La
soluzione è l’unica che consente di poter attraversare e proseguire per la via
principale

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  796

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1177PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1178

Note integrative:
Fare attenzione alla bocca di lupo

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  924

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Arenaria

7,68

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1178PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

790

Note integrative:
Cambiare per due saliscendi.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.378

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio

9,75

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

790PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

694

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

694PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

695

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

695PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

698

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

698PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

699

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

699PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione
esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con
pendenza trasversale non superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

700

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  473

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

700PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

704

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

704PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

752

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  290

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

752PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Tracciare il percorso o effettuare la manutenzione
dell’esistente con lo spianamento del terreno
mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro
trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o
discontinuità sulla superficie, con successivi
reinterro, livellatura delle buche formatesi e
compattazione con mezzo meccanico (rullo).
Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti
vagliati fini) per la formazione di strato superficiale
finito, compresa la cilindratura e compattazione
con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con
cordoli o elementi similari con medesima funzione
per consentire l’orientamento da parte delle
persone non vedenti.

N. Intervento

760

Note integrative:

Foto del rilievo

Manutenzione del percorso e
ripristino di eventuali tracciati
mancanti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  6.150

61,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Terreno stabilizzato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, oppure arrotondare gli spigoli degli arredi, impiegare materiali
resistenti che necessitano di poca manutenzione.

Evitare arredi, rami, pietre sporgenti ad altezza del viso o del corpo che possono costituire pericolo
per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Segnalare i rischi e i pericoli nelle diverse modalità percepibili (sia visive che acustiche).

Anticipare eventuali errori attraverso l’utilizzo di segnaletica tattilo-plantare in prossimità del
pericolo.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

760PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

765

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.564

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

6,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

765PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

767

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  700

14

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

767PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

779

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  38

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

779PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

783

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  45

1,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

783PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

802

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.807

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

7,05

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

802PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

823

Note integrative:
Sistemare sconnessione del marciapiede.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

FRANCHINI DON GIUSEPPE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  2.475

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

8,25

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

823PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

001

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

001PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1235

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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9

€.  1.440

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1235PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1236

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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8

€.  1.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1236PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1237

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1237PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1238

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1238PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1239

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1239PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1240

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1240PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1241

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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10

€.  1.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1241PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1242

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1242PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1243

Note integrative:
Ripristinare alcuni metri quadrati di pavimentazione circostante

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

2,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1243PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le
seguenti:
- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi
oltre il margine frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per
aiutare l'utente ad alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per
permettere di puntare le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare
l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà
inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x 90 cm
adiacente alla seduta stessa.

N. Intervento

1244

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di panca per la seduta
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 9
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 6

€.  7.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1244PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

1000

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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94

€.  1.880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1000PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

1001

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.800

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1001PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1002

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1002PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1003

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1003PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1004

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1004PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1005

Note integrative:
Raccordare meglio l’attraversamento pedonale con il marciapiede
ciclopedonale.  Comprendere anche il pozzetto presente e una parte del
percorso pedonale attualmente sconnesso.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  480

16

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1005PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1006

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  300

10

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1006PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1007

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1007PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1008

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1008PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1009

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1009PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1010

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.150

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

10,5

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1010PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione della rampa esistente e ripristino del
marciapiede come nel resto del percorso.
Il marciapiede dovrà avere una pendenza trasversale non
superiore all'1%. La  finitura della pavimentazione dovrà
essere antisdrucciolevole e perfettamente complanare.

N. Intervento

1011

Note integrative:
Tamponare lo scivolo

Foto del rilievo

Percorso con pendenza inadeguata
e non giustificata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  675

2,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1011PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1012

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1012PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1013

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  2.700

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1013PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1014

Note integrative:
Portare verso l’interno del marciapiede, il palo della segnaletica presente sul
percorso

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.328

44,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1014PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1015

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1015PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1016

Note integrative:
Sistemare la sconnessione presente sul marciapiede

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1016PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1017

Note integrative:
Sistemare la sconnessione presente sul marciapiede

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1017PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1018

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1018PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1019

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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11,50

€.  1.840

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1019PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1020

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  840

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Arenaria
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1020PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1021

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

1,50

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1021PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1022

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

1,50

€.  158

3,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1022PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1023

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

1,50

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1023PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1024

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

1,50

€.  630

19,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1024PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1025

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.392

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1025PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1026

Note integrative:
Raccontare il pozzetto nel miglior modo possibile

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  315

10,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1026PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1027

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.150

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

10,5

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1027PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

598

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

598PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

599

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

600

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

601

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.518

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

8,25

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

602

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  56

,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

603

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  56

,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

604

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

605

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  290

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Mattonelle cls vibrato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

605PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

606

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

606PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

607

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

607PER LA COLLOCAZIONE
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

608

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

608PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

609

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

610

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

€.  145

,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Mattonelle cls vibrato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

610PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

611

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

€.  2.610

9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Mattonelle cls vibrato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

612

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  290

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Mattonelle cls vibrato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

613

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.800

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

614

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.305

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Mattonelle cls vibrato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

615

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.822

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

9,9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

616

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

617

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

618

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

618PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

619

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

€.  1.305

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Mattonelle cls vibrato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

619PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

620

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

€.  2.610

9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Mattonelle cls vibrato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

620PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

621

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

€.  2.175

7,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Mattonelle cls vibrato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

621PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

622

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

€.  928

8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

622PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

623

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

€.  2.058

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (cubetti 8x8)

4,9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

623PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

624

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

624PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

625

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

11

€.  1.760

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

625PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione dell'elemento che costituisce ostacolo alla mobilità
di chiunque utilizzi lo spazio pedonale.

N. Intervento

626

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da manufatto o
prefabbricato dissuasore di sosta o
passaggio di automezzi

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2.8)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  90

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

627

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

5

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

628

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

10

€.  1.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

628PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

629

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

630

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

16

€.  2.560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

631

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

631PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

632

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.065

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

6,3

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

632PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

633

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD
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Oggetti

€.  20

,4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

633PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

634

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

9

€.  1.440

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

634PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

635

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

635PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

636

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

11

€.  1.760

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

636PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

637

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

11

€.  1.760

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

637PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

638

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

638PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente
e attigua al manufatto, riposizionamento del manufatto a
quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare.

N. Intervento

639

Note integrative:
Raccordare con il marciapiede.

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI NORD

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  70

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

639PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

640

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

640PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

641

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  946

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

5,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

641PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150.
E’ consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per
brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

642

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.890

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Trachite
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

642PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

643

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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10

€.  1.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

644

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

645

Note integrative:
Eliminare attuale zebrature e posizionarla al lato sinistro per minimizzare
interventi murali.

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  900

7,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

646

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

647

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  810

27

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

648

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

47

€.  940

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

649

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

649PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

650

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

650PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

651

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

651PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

652

Note integrative:
Stessa foto del 651.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  36

1,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

652PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

653

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

18

€.  360

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

653PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

654

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

654PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

655

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

655PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

656

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Tagliare o eliminare il manufatto esistente lasciando un
passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

N. Intervento

657

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cordolo
ortogonale al percorso

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.6.11), 10.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

658

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.500

12,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

660

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

660PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

661

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

661PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

662

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

662PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

663

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

9

€.  1.440

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

663PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

664

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,5

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

664PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

665

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

666

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6

€.  580

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

667

Note integrative:
Dalla fermata del treno al ciclopista.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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56

€.  5.415

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

668

Note integrative:

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

669

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

670

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

671

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  23

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

672

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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1,5

€.  145

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Dotazione di un corrimano su un lato della rampa, di
diametro mm 40, fissato con appositi sostegni a terra a cm
80 di altezza su tutto lo sviluppo della rampa stessa e,
possibilmente, con prolungamento in piano per cm 50 di
lunghezza.

N. Intervento

673

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in pendenza privo di
corrimano

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.6.11), 10.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,5

€.  543

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Metallo
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento del percorso tramite rifinitura
superficiale della pavimentazione sottostante in
terra battuta o altro, con uno strato di ghiaia
sciolta ai soli fini estetici. La dimensione è tale da
non proporsi come pedonale ma bensì come
aiuola.
Tutti gli affacci pedonali devono per quanto
possibile essere accessibili, ovvero essere
collegati con la sede stradale senza dislivelli. i
passi carrai, mantenere il preesistente.

N. Intervento

200

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con
sconnessioni, buche, mancata
finitura, deformazioni

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.5)
Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  130

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

201

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

202

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Rilevo: ostacolo rappresentato dalla promiscuità
fra percorso pedonale e pista ciclabile a raso,
assenza di cordolo o altra delimitazione.
L’assenza di delimitazione far gli spazi e
promiscuità di funzioni puo' produrre l’insorgere di
ansia e comportamenti problema in persone
disabilità sensoriali, cognitve, di linguaggio,
disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico,
nonché problemi legati all'anzianità e all'udito.
L’attenzione alla struttura di un luogo, a rendere
chiaro, visivamente evidente, leggibile ciò che
viene richiesto è un accorgimento tecnico vitale,
per evitare l'insorgere di questi problemi, questa
attenzione agevola e consente l'apprendimento di
una routine comportamentale nella fruizione
dell'ambiente, all’acquisizione di competenze e di
autonomie.

Tipo di intervento: installazione di elementi di
delimitazione e separazione tipo barriere visive
come vasi con essenze, aiuole con siepi, filari di
alberi, cordoli, balaustre modulari composte da
elementi tubolari di altezza non inferiore ad 1 mt.
con almeno tre elementi orizzontali dei quali uno
distante dal piano di calpestio non piu’ di 10 cm.,
uno intermedio fra i 65 e 70 cm., anche non
continue, ma poste ad intervalli regolari,
cadenzati, opportunamente interrotte da
attraversamenti ed intersezioni, ovvero altri
elementi di arredo urbano, a scelta del progettista,
utilizzati come “strutture facilitanti” alla lettura del
contesto, “guide fisiche e visive”, che concorrono
a definire le percorrenze e rendono chiaramente
visibile la differente fruizione degli spazi.
Uno spazio chiaramente organizzato favorisce la
lettura dei luoghi, riduce i comportamenti

N. Intervento

203

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di delimitazioni fra
percorso pedonale e ciclabile

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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8

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

204

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  182

,65

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Rilevo: ostacolo rappresentato dalla promiscuità
fra percorso pedonale e pista ciclabile a raso,
assenza di cordolo o altra delimitazione.
L’assenza di delimitazione far gli spazi e
promiscuità di funzioni puo' produrre l’insorgere di
ansia e comportamenti problema in persone
disabilità sensoriali, cognitve, di linguaggio,
disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico,
nonché problemi legati all'anzianità e all'udito.
L’attenzione alla struttura di un luogo, a rendere
chiaro, visivamente evidente, leggibile ciò che
viene richiesto è un accorgimento tecnico vitale,
per evitare l'insorgere di questi problemi, questa
attenzione agevola e consente l'apprendimento di
una routine comportamentale nella fruizione
dell'ambiente, all’acquisizione di competenze e di
autonomie.

Tipo di intervento: installazione di elementi di
delimitazione e separazione tipo barriere visive
come vasi con essenze, aiuole con siepi, filari di
alberi, cordoli, balaustre modulari composte da
elementi tubolari di altezza non inferiore ad 1 mt.
con almeno tre elementi orizzontali dei quali uno
distante dal piano di calpestio non piu’ di 10 cm.,
uno intermedio fra i 65 e 70 cm., anche non
continue, ma poste ad intervalli regolari,
cadenzati, opportunamente interrotte da
attraversamenti ed intersezioni, ovvero altri
elementi di arredo urbano, a scelta del progettista,
utilizzati come “strutture facilitanti” alla lettura del
contesto, “guide fisiche e visive”, che concorrono
a definire le percorrenze e rendono chiaramente
visibile la differente fruizione degli spazi.
Uno spazio chiaramente organizzato favorisce la
lettura dei luoghi, riduce i comportamenti

N. Intervento

205

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di delimitazioni fra
percorso pedonale e ciclabile

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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88

€.  5.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

206

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.050

3,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Metallo
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

207

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  340

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

4,2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

207PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

208

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.100

7

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

209

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

210

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

211

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  340

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

4,2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

212

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  210

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

213

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  210

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

214

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

216

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  27

,54

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

217

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  21

,42

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

218

Note integrative:
Girare griglia

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  354

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

2,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento
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Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  354

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

2,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento
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Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.500

12,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Posizionamento di pali, cartelli stradali, cestini portarifiuti, etc…:
l�u�n�g�o� �i�l� �m�a�r�c�i�a�p�i�e�d�e� �(�s�i�a� �c�h�e� �o�s�p�i�t �i� �o� �m�e�n�o� �l�a� �f �e�r�m�a�t �a� �b�u�s�)� �i� �p�a�l�i�
�o� �a�l�t �r�i� �o�s�t �a�c�o�l�i� �n�o�n� �d�e�v�o�n�o� �i�n�t �r�a�l�c�i�a�r�e� �o� �i�m�p�e�d�i�r�e� �c�o�n� �l�a� �l�o�r�o�
�p�r�e�s�e�n�z�a� �i�l� �p�a�s�s�a�g�g�i�o� �d�e�l�l�e� �c�a�r�r�o�z�z�i�n�e�: � �o�c�c�o�r�r�e� �g�a�r�a�n�t �i�r�e� �u�n�a�
�f �a�s�c�i�a� �d�i� �passaggio minima di 1 m p �e�r� �i�l� �t �r�a�n�s�i�t �o� �d�e�l�l�a�
�c�a�r�r�o�z�z�i�n�a�, � �a�l�m�e�n�o� �1,4 m invece per permettere alla carrozzina
stessa di compiere manovre ( �v�e�d�e�r�e� �f �a�s�c�i�a� �d�’i�n�g�o�m�b�r�o� �p�e�r�
�c�a�r�r�o�z�z�i�n�a� �i�n� �m�a�n�o�v�r�a�)�. � �
Consultazione degli orari alla fermata: a �t �t �o�r�n�o� �a�l�l�a� �p�a�l�i�n�a� �d�e�v�e�
�e�s�s�e�r�e� �m�a�n�t �e�n�u�t �a� �u�n�a� �fascia circolare di rispetto libera da
ostacoli (ad esempio 120 cm di raggio) a �l� �f �i�n�e� �d�i� �g�a�r�a�n�t �i�r�e� �a�n�c�h�e�
�a�l� �d�i�s�a�b�i�l�e� �l�a� �p�o�s�s�i�b�i�l�i�t �à �d�i� �c�o�n�s�u�l�t �a�r�e� �l�a� �t �a�b�e�l�l�a� �d�e�g�l�i� �o�r�a�r�i� �d�e�i�
�b�u�s� �(�p�e�r�t �a�n�t �o� �v�a�n�n�o� �a�s�s�o�l�u�t �a�m�e�n�t �e� �e�v�i�t �a�t �i� �i� �c�e�s�t �i�n�i� �p�o�r�t �a�r�i�f �i�u�t �i�
�c�o�l�l�o�c�a�t �i� �p�r�o�p�r�i�o� �s�u�l�l�a� �p�a�l�i�n�a� �d�i� �f �e�r�m�a�t �a� �o� �n�e�l�l�e� �i�m�m�e�d�i�a�t �e�
�v�i�c�i�n�a�n�z�e�)�. � �
I � �b�u�s�s�o�l�o�t �t �i� �o� �l�e� �t �a�b�e�l�l�e� �c�o�n�t �e �n�e�n�t �i� �g�l�i� �o�r�a�r�i� �d�e�i� �p�a�s�s�a�g�g�i� �d�e�i�
�m�e�z�z�i� �p�u�b�b�l�i�c�i� �d�e�v�o�n�o� �e�s�s�e�r�e� �p�o�s�t �i� �a�d� �u�n�a� �i�d�o�n�e�a� �a�l�t �e�z�z�a� �d�a�
�t �e�r�r�a� �(�t �a�l�e� �a�l�t �e�z�z�a� �n�o�n� �d�e�v�e� �e�s�s�e�r�e� �n�é �t �r�o�p�p�o� �b�a�s�s�a� �n�é �t �r�o�p�p�o�
�a�l�t �a� �p�e�r� �n�o�n� �c�r�e�a�r�e� �d�i�s�a�g�i� �s�i�a� �a�l�l�’u�t �e�n�z�a� �d�i�s�a�b�i�l�e� �c�h�e� �q�u�e�l�l�a�
�a�b�i�l�e�. � �
N�e�l� �c�a�s�o� �a�d� �e�s�e�m�p�i�o� �d�i� �u�n� �u�n�i�c�o� �b�u�s�s�o�l�o�t �t �o� �(�c�o�n�t �e�n�e�n�t �e� �i�
�p�a�s�s�a�g�g�i� �a�l�l�a� �f �e�r�m�a�t �a� �d�a� �1� �a� �3� �l�i�n�e�e�)� �s�i� �d�e�v�e� �m�a�n�t �e�n�e�r�e� �u�n�a�
�altezza da terra di 1,1 m + � �0�. �3�9� �m� �(�h� �b�u�s�s�o�l�o�t �t �o�)� �p�e�r� �u�n�a� �q�u�o�t �a�
�m�a�s�s�i�m�a� �d�i�1�, �4�9� �m� �(�l�’a�l�t �e�z�z�a� �o�c�c�h�i� �d�i�s�a�b�i�l�e� �s�i� �s�u�p�p�o�n�e� �e�s�s�e�r�e� �a�
�1�, �3� �m� �d�a�l� �p�i�a�n�o� �m�a�r�c�i�a�p�i�e�d�e�)�; � �n�e�l� �c�a�s�o� �d�i� �d�u�e� �b�u�s�s�o�l�o�t �t �i� �(�d�a� �4� �a�
�6� �l�i�n�e�e� �c�h�e� �a�c�c�e�d�o�n�o� �a�l�l�a� �f �e�r�m�a�t �a�)� �s�i� �d�e�v�e� �m�a�n�t �e�n�e�r�e� �u�n�a�
�altezza da terra di 0,9 m + � �0�, �3�9� �m� �(�h� �p�r�i�m�o� �b�u�s�s�o�l�o�t �t �o�)� �+ � �0�, �3�9� �m�
�(�h� �s�e�c�o�n�d�o� �b�u�s�s�o�l�o�t �t �o�)� �p�e�r� �u�n�a� �q�u�o�t �a� �m�a�s�s�i�m�a� �d�i�1�, �6�8� �m�; � �s�e� �a�l�l�a�
�f �e�r�m�a�t �a� �p�o�i� �t �r�a�n�s�i�t �a�n�o� �p�i�ù �d�i� �s�e�i� �l�i�n�e�e� �o�c�c�o�r�r�e� �p�o�s�i�z�i�o�n�a�r�e�
�u�n�’a�p�p�o�s�i�t �a� �t �a�b�e�l�l�a� �c�e�n�t �r�a�t �a� �i�n� �c�o�r�r�i�s�p�o�n�d�e�n�z�a� �d�e�l�l�’a�l�t �e�z�z�a� �o�c�c�h�i�
�d�i�s�a�b�i�l�e� �(�1�, �3� �m� �= � �a�l�t �e �z�z�a� �d�a� �t �e�r�r�a� �d�e�l� �b�a�r�i�c�e�n�t �r�o� �t �a�b�e�l�l�a�)�. � �

N. Intervento
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Note integrative:
Manca la panchina

Foto del rilievo

Risistemazione dell’arredo nella
pensilina

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.L. 30/04/1992 n. 285 (CdS)
D.P.R. 24/07/1996 n. 503

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Nello spazio pubblico è da considerare ad esempio nella predisposizione dei servizi automatizzati
(biglietterie, parcheggi, aperture controllate, ecc.), nella dotazione di maniglie, impugnature, o altri
ausili per l’apertura di varchi, cancelli, passaggi e porte.

L’uso intuitivo dello spazio aperto comporta la considerazione di requisiti di orientamento e di
figurabilità dello spazio, definibili come “affordance” ovvero la capacità degli spazi di essere
compresi facilmente (Da che parte passo? Dove devo andare? Dove mi trovo?). Come ci ricordano
le ricerche di psicologia degli spazi, questa qualità infonde nelle persone un senso di sicurezza
percepita e di accoglienza, è particolarmente importante nel caso di persone anziane, di persone
sole, di turisti, di persone con diversa capacità cognitiva.

Una maggiore attenzione al wayfinding può facilitare l’orientamento e la comprensione dei percorsi.

N.3 Uso semplice e intuitivo

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

222

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

223

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite inserimento
di impianto semaforico, dotato di pulsante di chiamata a
80/100 cm da terra e di dispositivo di segnalazione sonora per
non vedenti, regolato secondo un tempo di attraversamento
minimo di 3 secondi/metro di percorso.
Si ricorda che il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emanato la
norma 214-7 per uniformare le caratteristiche tecniche e
funzionali dei semafori acustici, stabilendo, fra l’altro, le
seguenti regole:
1) Sono da preferire sistemi che non emettono segnali sonori in
continuazione, ma solo su richiesta;
2) Il palo semaforico deve essere dotato di un pulsante di
richiesta della segnalazione acustica;
3) Il pulsante deve essere posto nella faccia inferiore della
scatola;
4) Il segnalatore acustico e la scatola di comando devono
essere posti nell'immediata vicinanza dell'attraversamento
pedonale;
5) Nella zona del pulsante va riprodotta in rilievo una freccia a
forma di cuneo indicante la direzione dell’attraversamento;
6) Se per la situazione dei luoghi l'attraversamento può risultare
pericoloso per la persona disabile, si deve prevedere che alla
pressione del pulsante di richiesta del segnale acustico
corrisponda una fase di "tutto rosso" che impedisca ai veicoli di
interferire con l'attraversamento del disabile.

ATTENZIONE !
Il livello del segnale sonoro emesso dai dispositivi acustici dovrà essere
adeguato automaticamente rispetto al rumore di fondo dell'ambiente,
superandolo di 5-10 dB, affinché sia garantita la percepibilità del segnale da
parte dei disabili visivi. Non deve essere ammessa l’attivazione del sistema in
via esclusiva mediante telecomando o altro sistema che limiti l’accesso ai soli
possessori di un qualunque strumento esterno.

N. Intervento

224

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale
pericoloso su strada ad alta
intensità di traffico

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.5.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  30.203

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione
esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con
pendenza trasversale non superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

225

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  4.984

11,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

226

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.400

20

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

227

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

228

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

229

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

230

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

231

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.400

20

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

232

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.500

12,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

233

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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1,8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

234

Note integrative:
Sistemare sconnessione

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  340

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

4,2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

235

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  70

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

236

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

237

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

238

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI SUD

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti
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22,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

239

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.070

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

11,25

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Posizionamento di pali, cartelli stradali, cestini portarifiuti, etc…:
l�u�n�g�o� �i�l� �m�a�r�c�i�a�p�i�e�d�e� �(�s�i�a� �c�h�e� �o�s�p�i�t �i� �o� �m�e�n�o� �l�a� �f �e�r�m�a�t �a� �b�u�s�)� �i� �p�a�l�i�
�o� �a�l�t �r�i� �o�s�t �a�c�o�l�i� �n�o�n� �d�e�v�o�n�o� �i�n�t �r�a�l�c�i�a�r�e� �o� �i�m�p�e�d�i�r�e� �c�o�n� �l�a� �l�o�r�o�
�p�r�e�s�e�n�z�a� �i�l� �p�a�s�s�a�g�g�i�o� �d�e�l�l�e� �c�a�r�r�o�z�z�i�n�e�: � �o�c�c�o�r�r�e� �g�a�r�a�n�t �i�r�e� �u�n�a�
�f �a�s�c�i�a� �d�i� �passaggio minima di 1 m p �e�r� �i�l� �t �r�a�n�s�i�t �o� �d�e�l�l�a�
�c�a�r�r�o�z�z�i�n�a�, � �a�l�m�e�n�o� �1,4 m invece per permettere alla carrozzina
stessa di compiere manovre ( �v�e�d�e�r�e� �f �a�s�c�i�a� �d�’i�n�g�o�m�b�r�o� �p�e�r�
�c�a�r�r�o�z�z�i�n�a� �i�n� �m�a�n�o�v�r�a�)�. � �
Consultazione degli orari alla fermata: a �t �t �o�r�n�o� �a�l�l�a� �p�a�l�i�n�a� �d�e�v�e�
�e�s�s�e�r�e� �m�a�n�t �e�n�u�t �a� �u�n�a� �fascia circolare di rispetto libera da
ostacoli (ad esempio 120 cm di raggio) a �l� �f �i�n�e� �d�i� �g�a�r�a�n�t �i�r�e� �a�n�c�h�e�
�a�l� �d�i�s�a�b�i�l�e� �l�a� �p�o�s�s�i�b�i�l�i�t �à �d�i� �c�o�n�s�u�l�t �a�r�e� �l�a� �t �a�b�e�l�l�a� �d�e�g�l�i� �o�r�a�r�i� �d�e�i�
�b�u�s� �(�p�e�r�t �a�n�t �o� �v�a�n�n�o� �a�s�s�o�l�u�t �a�m�e�n�t �e� �e�v�i�t �a�t �i� �i� �c�e�s�t �i�n�i� �p�o�r�t �a�r�i�f �i�u�t �i�
�c�o�l�l�o�c�a�t �i� �p�r�o�p�r�i�o� �s�u�l�l�a� �p�a�l�i�n�a� �d�i� �f �e�r�m�a�t �a� �o� �n�e�l�l�e� �i�m�m�e�d�i�a�t �e�
�v�i�c�i�n�a�n�z�e�)�. � �
I � �b�u�s�s�o�l�o�t �t �i� �o� �l�e� �t �a�b�e�l�l�e� �c�o�n�t �e �n�e�n�t �i� �g�l�i� �o�r�a�r�i� �d�e�i� �p�a�s�s�a�g�g�i� �d�e�i�
�m�e�z�z�i� �p�u�b�b�l�i�c�i� �d�e�v�o�n�o� �e�s�s�e�r�e� �p�o�s�t �i� �a�d� �u�n�a� �i�d�o�n�e�a� �a�l�t �e�z�z�a� �d�a�
�t �e�r�r�a� �(�t �a�l�e� �a�l�t �e�z�z�a� �n�o�n� �d�e�v�e� �e�s�s�e�r�e� �n�é �t �r�o�p�p�o� �b�a�s�s�a� �n�é �t �r�o�p�p�o�
�a�l�t �a� �p�e�r� �n�o�n� �c�r�e�a�r�e� �d�i�s�a�g�i� �s�i�a� �a�l�l�’u�t �e�n�z�a� �d�i�s�a�b�i�l�e� �c�h�e� �q�u�e�l�l�a�
�a�b�i�l�e�. � �
N�e�l� �c�a�s�o� �a�d� �e�s�e�m�p�i�o� �d�i� �u�n� �u�n�i�c�o� �b�u�s�s�o�l�o�t �t �o� �(�c�o�n�t �e�n�e�n�t �e� �i�
�p�a�s�s�a�g�g�i� �a�l�l�a� �f �e�r�m�a�t �a� �d�a� �1� �a� �3� �l�i�n�e�e�)� �s�i� �d�e�v�e� �m�a�n�t �e�n�e�r�e� �u�n�a�
�altezza da terra di 1,1 m + � �0�. �3�9� �m� �(�h� �b�u�s�s�o�l�o�t �t �o�)� �p�e�r� �u�n�a� �q�u�o�t �a�
�m�a�s�s�i�m�a� �d�i�1�, �4�9� �m� �(�l�’a�l�t �e�z�z�a� �o�c�c�h�i� �d�i�s�a�b�i�l�e� �s�i� �s�u�p�p�o�n�e� �e�s�s�e�r�e� �a�
�1�, �3� �m� �d�a�l� �p�i�a�n�o� �m�a�r�c�i�a�p�i�e�d�e�)�; � �n�e�l� �c�a�s�o� �d�i� �d�u�e� �b�u�s�s�o�l�o�t �t �i� �(�d�a� �4� �a�
�6� �l�i�n�e�e� �c�h�e� �a�c�c�e�d�o�n�o� �a�l�l�a� �f �e�r�m�a�t �a�)� �s�i� �d�e�v�e� �m�a�n�t �e�n�e�r�e� �u�n�a�
�altezza da terra di 0,9 m + � �0�, �3�9� �m� �(�h� �p�r�i�m�o� �b�u�s�s�o�l�o�t �t �o�)� �+ � �0�, �3�9� �m�
�(�h� �s�e�c�o�n�d�o� �b�u�s�s�o�l�o�t �t �o�)� �p�e�r� �u�n�a� �q�u�o�t �a� �m�a�s�s�i�m�a� �d�i�1�, �6�8� �m�; � �s�e� �a�l�l�a�
�f �e�r�m�a�t �a� �p�o�i� �t �r�a�n�s�i�t �a�n�o� �p�i�ù �d�i� �s�e�i� �l�i�n�e�e� �o�c�c�o�r�r�e� �p�o�s�i�z�i�o�n�a�r�e�
�u�n�’a�p�p�o�s�i�t �a� �t �a�b�e�l�l�a� �c�e�n�t �r�a�t �a� �i�n� �c�o�r�r�i�s�p�o�n�d�e�n�z�a� �d�e�l�l�’a�l�t �e�z�z�a� �o�c�c�h�i�
�d�i�s�a�b�i�l�e� �(�1�, �3� �m� �= � �a�l�t �e �z�z�a� �d�a� �t �e�r�r�a� �d�e�l� �b�a�r�i�c�e�n�t �r�o� �t �a�b�e�l�l�a�)�. � �

N. Intervento

240

Note integrative:

Foto del rilievo

Risistemazione dell’arredo nella
pensilina

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.L. 30/04/1992 n. 285 (CdS)
D.P.R. 24/07/1996 n. 503

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Nello spazio pubblico è da considerare ad esempio nella predisposizione dei servizi automatizzati
(biglietterie, parcheggi, aperture controllate, ecc.), nella dotazione di maniglie, impugnature, o altri
ausili per l’apertura di varchi, cancelli, passaggi e porte.

L’uso intuitivo dello spazio aperto comporta la considerazione di requisiti di orientamento e di
figurabilità dello spazio, definibili come “affordance” ovvero la capacità degli spazi di essere
compresi facilmente (Da che parte passo? Dove devo andare? Dove mi trovo?). Come ci ricordano
le ricerche di psicologia degli spazi, questa qualità infonde nelle persone un senso di sicurezza
percepita e di accoglienza, è particolarmente importante nel caso di persone anziane, di persone
sole, di turisti, di persone con diversa capacità cognitiva.

Una maggiore attenzione al wayfinding può facilitare l’orientamento e la comprensione dei percorsi.

N.3 Uso semplice e intuitivo

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

241

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  126

,45

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento
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Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

243

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

243PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

244

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

245

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  316

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

3,9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

246

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  835

7,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

247

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

248

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

249

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

249PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

250

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

250PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

251

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

252

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

252PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

253

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  340

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

4,2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

253PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

256

Note integrative:
Raccordare con la strada

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.070

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

11,25

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

256PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

257

Note integrative:

Eliminare sconnessione

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.408

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

7,65

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

258

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI SUD

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

259

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

260

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

261

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

262

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

263

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

264

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

265

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI SUD

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

266

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  350

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

4,32

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Rilevo: ostacolo rappresentato dalla promiscuità
fra percorso pedonale e pista ciclabile a raso,
assenza di cordolo o altra delimitazione.
L’assenza di delimitazione far gli spazi e
promiscuità di funzioni puo' produrre l’insorgere di
ansia e comportamenti problema in persone
disabilità sensoriali, cognitve, di linguaggio,
disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico,
nonché problemi legati all'anzianità e all'udito.
L’attenzione alla struttura di un luogo, a rendere
chiaro, visivamente evidente, leggibile ciò che
viene richiesto è un accorgimento tecnico vitale,
per evitare l'insorgere di questi problemi, questa
attenzione agevola e consente l'apprendimento di
una routine comportamentale nella fruizione
dell'ambiente, all’acquisizione di competenze e di
autonomie.

Tipo di intervento: installazione di elementi di
delimitazione e separazione tipo barriere visive
come vasi con essenze, aiuole con siepi, filari di
alberi, cordoli, balaustre modulari composte da
elementi tubolari di altezza non inferiore ad 1 mt.
con almeno tre elementi orizzontali dei quali uno
distante dal piano di calpestio non piu’ di 10 cm.,
uno intermedio fra i 65 e 70 cm., anche non
continue, ma poste ad intervalli regolari,
cadenzati, opportunamente interrotte da
attraversamenti ed intersezioni, ovvero altri
elementi di arredo urbano, a scelta del progettista,
utilizzati come “strutture facilitanti” alla lettura del
contesto, “guide fisiche e visive”, che concorrono
a definire le percorrenze e rendono chiaramente
visibile la differente fruizione degli spazi.
Uno spazio chiaramente organizzato favorisce la
lettura dei luoghi, riduce i comportamenti

N. Intervento

267

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di delimitazioni fra
percorso pedonale e ciclabile

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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173

€.  10.380

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

268

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

269

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

270

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

274

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

275

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

276

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

277

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

278

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

279

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di
dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.

N. Intervento

280

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di impianto
semaforico esistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.5.3)
Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.434

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di struttura (ringhiera, parapetto) atta a
segnalare e proteggere da eventuali urti o cadute in
prossimità di forti dislivelli o presenza di corpi sporgenti
non eliminabili. Tale struttura dovrà essere priva di spigoli
vivi ed elementi che possano costituire fonte di pericolo. Il
manufatto avrà superficie antigraffio con colorazione
idonea a  presegnalare l’ostacolo a persone ipovendenti.

N. Intervento

281

Note integrative:
Transenna

Foto del rilievo

Protezione: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89 art. 4.1.8 - 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 -
8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63
D.P.R. 380/2001 art. 82 comma 8)

Riferimenti alla normativa nazionale
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6

€.  2.640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

350

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

351

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

352

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

352PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

353

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

353PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

354

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

354PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

355

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

355PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

356

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

356PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

357

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  120

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

357PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

358

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

358PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

359

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  75

2,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

359PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

360

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

360PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

361

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

361PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

362

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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7,60

€.  1.216

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

362PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

363

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

363PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

364

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

364PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

365

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  23

,45

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

365PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

366

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  18

,35

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

367

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

368

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

369

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

370

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.291

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)

12,45

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al
percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una
segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una
segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di
larghezza, relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere
raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso
principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di
parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla
raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione
europea del 4 giugno 1998.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di
entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi
contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo
rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche
per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti
dalla raccomandazione 98/376/Ce.

N. Intervento

371

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al
percorso pedonale)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28.   D.P.R. 151/2012
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 8.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI SUD

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti 1

€.  2.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

372

Note integrative:
Girare griglia

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIARDINI SUD

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

373

Note integrative:
Dall’attraversamento fino al marciapiede

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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8

€.  1.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

374

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

375

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

376

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

377

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  45

1,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

378

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  696

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

414

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  90

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150.
E’ consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per
brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

418

Note integrative:
Eliminare tutto il marciapiede esistente

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  44.460

292,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

828

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.350

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,5

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

828PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

829

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

830

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.350

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,5

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

831

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

832

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  696

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

833

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

834

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

835

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  864

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

2,88

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

835PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

836

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  864

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

2,88

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

836PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

837

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.740

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

837PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

838

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIBERTI DON LUIGI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

838PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

839

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

839PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

840

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

840PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

841

Note integrative:

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

841PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il gioco e la
relazione da parte di bambini e bambine con disabilità. A
titolo di esempio:
ALTALENE
Un gioco pressoché onnipresente nelle aree attrezzate è
l'altalena. La versione più semplice, una tavoletta sorretta
da due corde, non è molto adatta a soddisfare le necessità
di tutti. Qualche miglioramento si può ottenere sostituendo
la tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon
contenimento sui quattro lati:. Importante è la presenza di
un elemento di sostegno centrale posto nella parte
anteriore e idoneo ad impedire lo scivolamento in avanti.
Una altalena un po' particolare, costruita per sorreggere
contemporaneamente anche più bambini, e molto comoda
anche per bambini con disabilità, è quella che al posto del
comune sedile ha un "nido", ossia una specie di cesta
abbastanza grande e robusta dentro la quale anche più
bambini possono stare seduti o sdraiati.

N. Intervento

842

Note integrative:

Foto del rilievo

Giochi per parchi: assenza di
attrezzature fruibili (altalene)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.4.4)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  6.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani posti su un sentiero in salita sono su ambo i lati e a doppia altezza qualora è prevista la
presenza di bambini. Le stesse indicazioni valgono per le rampe di scale.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

843

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  780

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

2,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

844

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

845

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.170

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3,9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

846

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

846PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

847

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

847PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

848

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

848PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo
perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie
dovranno riportare le fessure in direzione ortogonale alla
principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

849

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto
sporgente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  150

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Ghisa
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

849PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

850

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

850PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

851

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

851PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

852

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.375

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

11,25

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

852PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

853

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  4.275

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

14,25

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

854

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.400

20

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

855

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

855PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

858

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  300

10

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

859

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

860

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

861

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

861PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione
esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con
pendenza trasversale non superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

862

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.080

18

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

862PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

863

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

863PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

864

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

864PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

865

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

865PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

866

Note integrative:
Sistemare il pozzetto.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  90

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

866PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

867

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIBERTI DON LUIGI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

867PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

868

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GIBERTI DON LUIGI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

868PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

020

Note integrative:
Intervento all’angolo di via Gramsci con via Zanfrognini

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

12

€.  1.920

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

020PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le
seguenti:
- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi
oltre il margine frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per
aiutare l'utente ad alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per
permettere di puntare le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare
l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà
inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x 90 cm
adiacente alla seduta stessa.

N. Intervento

021

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di panca per la seduta
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 9
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  2.400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

021PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserire sul supporto verticale alcune fasce di
color cromaticamente in contrasto con la
superficie. Le fasce di contrasto andranno poste a
cm. 100 e cm. 170 di altezza da terra. L’altezza
della fascia non dovrà essere inferiore a cm. 10.

N. Intervento

022

Note integrative:
Evidenziare il cassonetto dell’impianto e il palo dell’illuminazione in cemento
mediante contrasto

Foto del rilievo

Palo di supporto cromaticamente
poco visibile.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  80

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

022PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

023

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

023PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Ruotare l’imbocco del cassonetto della spazzatura verso il
lato marciapiede facilitandone l’uso da parte di coloro che
sono di bassa statura,  in carrozzina o con difficoltà
sensoriali.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore
contrastante e particolarmente visibile dai veicoli circolanti
sulla strada e da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio
assegnato.

N. Intervento

024

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
nella direzione sbagliata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  60

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

024PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

025

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

33

€.  9.900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

025PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

026

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

026PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Miglioramento della pavimentazione esistente  mediante a
levigatura dei ciottoli, attenuando le asperità prodotte e
successiva stilatura al fine di ottenere una maggiore
complanarietà tra gli elementi costituenti la
pavimentazione.

N. Intervento

027

Note integrative:
Allargare la corsia esistente in pietra portandola a 1,20 m di larghezza per
facilitare l’attraversamento dei ciottoli

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  300

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Marmo per esterni
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

027PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di una serie di gradini tramite
evidenziazione cromatica dell’angolo: inserimento
di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e
di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima
10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione
cromatica dell’alzata in modo da rendere visibili i
gradini durante la salita.

N. Intervento

028

Note integrative:

Foto del rilievo

Difficoltà di percezione della
differenza di quota

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.3 - 5.2 - 5.7
D.P.R. 503/96 art. 9 - 17
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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1,50

€.  78

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

036

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

037

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

037PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale
eventualmente sporgente e ripristino materiale dove
mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere
perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la
pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

038

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.400

28,8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Furgatura in sabbia e cemento
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

038PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

039

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

039PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

040

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

040PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

045

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

045PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

046

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  13

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

046PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

047

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

047PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

048

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GRAMSCI ANTONIO
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

048PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

049

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  38

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

049PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

050

Note integrative:
Intercettazione dell’ingresso di un luogo di interesse pubblico

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  338

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

050PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rilevo: ostacolo rappresentato dalla promiscuità
fra percorso pedonale e pista ciclabile a raso,
assenza di cordolo o altra delimitazione.
L’assenza di delimitazione far gli spazi e
promiscuità di funzioni puo' produrre l’insorgere di
ansia e comportamenti problema in persone
disabilità sensoriali, cognitve, di linguaggio,
disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico,
nonché problemi legati all'anzianità e all'udito.
L’attenzione alla struttura di un luogo, a rendere
chiaro, visivamente evidente, leggibile ciò che
viene richiesto è un accorgimento tecnico vitale,
per evitare l'insorgere di questi problemi, questa
attenzione agevola e consente l'apprendimento di
una routine comportamentale nella fruizione
dell'ambiente, all’acquisizione di competenze e di
autonomie.

Tipo di intervento: installazione di elementi di
delimitazione e separazione tipo barriere visive
come vasi con essenze, aiuole con siepi, filari di
alberi, cordoli, balaustre modulari composte da
elementi tubolari di altezza non inferiore ad 1 mt.
con almeno tre elementi orizzontali dei quali uno
distante dal piano di calpestio non piu’ di 10 cm.,
uno intermedio fra i 65 e 70 cm., anche non
continue, ma poste ad intervalli regolari,
cadenzati, opportunamente interrotte da
attraversamenti ed intersezioni, ovvero altri
elementi di arredo urbano, a scelta del progettista,
utilizzati come “strutture facilitanti” alla lettura del
contesto, “guide fisiche e visive”, che concorrono
a definire le percorrenze e rendono chiaramente
visibile la differente fruizione degli spazi.
Uno spazio chiaramente organizzato favorisce la
lettura dei luoghi, riduce i comportamenti

N. Intervento

1107

Note integrative:
Percorso ciclopedonale, creando una striscia centrale di colorazione bianca
che sta a indicare il doppio senso di circolazione ciclopedonale . inserire una
segnaletica per i veicoli degli abitanti del luogo che indica la velocità a passo
d’uomo.

Foto del rilievo

Assenza di delimitazioni fra
percorso pedonale e ciclabile

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

412

€.  24.720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1107PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1108

Note integrative:
Ripristinare alcuni tratti del percorso orientativamente il 30% di tutta la strada

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  13.425

447,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1108PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1109

Note integrative:
Intercettazione dell’incrocio fra via Gramsci e l’accesso alla scuola

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

8

€.  2.400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1109PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento tramite demolizione o lievo dell’elemento
spartitraffico e ripristino della continuità
dell’attraversamento.
La demolizione riguarderà tutta la larghezza
dell’attraversamento pedonale. Parte del percorso sarà
corredato da cordolo su ambo i lati, per tutto lo sviluppo
dell’area protetta e, qualora l’asse viario fosse ad alta
densità di traffico, si raccomanda di sormontare il cordolo
con una transenna di protezione.
Tutta l’area dovrà essere complanare alla sede stradale o
all’attraversamento pedonale rialzato, qualora presente.

N. Intervento

1110

Note integrative:
Eliminare un posto auto, tagliare l’aiuola, creare una attraversamento che
porta il pedone sull’altro lato della strada.

Foto del rilievo

Presenza di spartitraffico che
costituisce barriera

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.875

12,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1110PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

1111

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.800

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

1112

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.700

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1112PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1118

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

GRAMSCI ANTONIO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1118PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1119

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1119PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1120

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.350

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,5

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1120PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1121

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  720

24

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1121PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1122

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  4.275

142,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1122PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

1123

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1123PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento tramite demolizione o lievo dell’elemento
spartitraffico e ripristino della continuità
dell’attraversamento.
La demolizione riguarderà tutta la larghezza
dell’attraversamento pedonale. Parte del percorso sarà
corredato da cordolo su ambo i lati, per tutto lo sviluppo
dell’area protetta e, qualora l’asse viario fosse ad alta
densità di traffico, si raccomanda di sormontare il cordolo
con una transenna di protezione.
Tutta l’area dovrà essere complanare alla sede stradale o
all’attraversamento pedonale rialzato, qualora presente.

N. Intervento

1124

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di spartitraffico che
costituisce barriera

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  2.250

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1124PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

1125

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  3.000

25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1125PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1126

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

24

€.  7.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1126PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1127

Note integrative:
Mantenere i pedoni sul lato di sinistra, come già previsto dal percorso
pedonale transennato

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1127PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

683

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

183

€.  3.660

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

683PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1070

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  765

25,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1070PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

1071

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.800

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1071PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1072

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.700

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

692

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

693

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

696

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

697

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

701

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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17

€.  2.040

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

705

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  540

18

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

705PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

706

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MAZZACAVALLO
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Oggetti

€.  270

9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

706PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

708

Note integrative:
Tutto il isolato.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MAZZACAVALLO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  1.860

62

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

708PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

712

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MAZZACAVALLO
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Oggetti

€.  90

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

712PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

715

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

MAZZACAVALLO
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

715PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

717

Note integrative:
Correggere lunghezza fino alla fine dell’isolato.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  756

25,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

717PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

720

Note integrative:
Eliminare pezzo di marciapiede rimanente sul lato destro della curva.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

MAZZACAVALLO
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Oggetti

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

2,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

720PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente
e attigua al manufatto, riposizionamento del manufatto a
quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare.

N. Intervento

733

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2)

Riferimenti alla normativa nazionale

MAZZACAVALLO
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Oggetti

€.  45

,16

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

738

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  45

1,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

286

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.584

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

2,88

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

287

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  60

1,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

288

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

289

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al
percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una
segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una
segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di
larghezza, relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere
raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso
principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di
parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla
raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione
europea del 4 giugno 1998.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di
entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi
contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo
rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche
per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti
dalla raccomandazione 98/376/Ce.

N. Intervento

676

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al
percorso pedonale)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28.   D.P.R. 151/2012
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 8.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  2.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e
posta sul lato interno del percorso.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è
opportuno inserire un'adeguata segnaletica di
contenimento del percorso protetto.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

677

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  982

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

7,05

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

678

Note integrative:
Girare griglia.

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.500

12,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

684

Note integrative:
Fino al campo sportivo.

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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80

€.  1.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

685

Note integrative:
Via montello.

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

MONTELLO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

1105

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.400

20

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1106

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale

MONTEVERDI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  44.640

148,8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1106PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

502

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

502PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

503

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

MONZANI CIRILLO
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Oggetti

€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

503PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

504

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  13

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

504PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

505

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  13

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

505PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

506

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 4

€.  2.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

506PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

507

Note integrative:

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 4

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

507PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

508

Note integrative:
Intercettazione ingresso del parco.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  193

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

508PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il gioco e la
relazione da parte di bambini e bambine con disabilità. A
titolo di esempio:
ALTALENE
Un gioco pressoché onnipresente nelle aree attrezzate è
l'altalena. La versione più semplice, una tavoletta sorretta
da due corde, non è molto adatta a soddisfare le necessità
di tutti. Qualche miglioramento si può ottenere sostituendo
la tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon
contenimento sui quattro lati:. Importante è la presenza di
un elemento di sostegno centrale posto nella parte
anteriore e idoneo ad impedire lo scivolamento in avanti.
Una altalena un po' particolare, costruita per sorreggere
contemporaneamente anche più bambini, e molto comoda
anche per bambini con disabilità, è quella che al posto del
comune sedile ha un "nido", ossia una specie di cesta
abbastanza grande e robusta dentro la quale anche più
bambini possono stare seduti o sdraiati.

N. Intervento

509

Note integrative:

Foto del rilievo

Giochi per parchi: assenza di
attrezzature fruibili (altalene)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.4.4)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  6.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani posti su un sentiero in salita sono su ambo i lati e a doppia altezza qualora è prevista la
presenza di bambini. Le stesse indicazioni valgono per le rampe di scale.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

509PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Inserire nella parte sottostante la transenna esistente, una
seconda fascia di protezione in metallo. La fascia sarà collocata
a cm. 30 di altezza da terra; tale altezza consentirà il
riconoscimento dell’ostacolo da parte delle persone non vedenti
con il bastone bianco.

N. Intervento

510

Note integrative:
Cambiare codice.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da transenna
con forma non percepibile dalle
persone non vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

MONZANI CIRILLO
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Oggetti 1

€.  52

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

510PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

511

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

MONZANI CIRILLO
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

511PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Ruotare l’imbocco del cassonetto della spazzatura verso il
lato marciapiede facilitandone l’uso da parte di coloro che
sono di bassa statura,  in carrozzina o con difficoltà
sensoriali.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore
contrastante e particolarmente visibile dai veicoli circolanti
sulla strada e da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio
assegnato.

N. Intervento

512

Note integrative:
Girare quei tre piccoli che hanno l’altezza adeguata, ma sono impostati nella
posizione sbagliata.

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
nella direzione sbagliata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

MONZANI CIRILLO
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Oggetti 3

€.  90

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

512PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al
percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una
segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una
segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di
larghezza, relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere
raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso
principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di
parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla
raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione
europea del 4 giugno 1998.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di
entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi
contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo
rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche
per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti
dalla raccomandazione 98/376/Ce.

N. Intervento

513

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al
percorso pedonale)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28.   D.P.R. 151/2012
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 8.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  2.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

513PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

659

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

659PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

803

Note integrative:
Raccordare con l’attraversamento pedonale.

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.980

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

803PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

804

Note integrative:
Sistemare sconnessione.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  40

,8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

804PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1028

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.392

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1028PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1029

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1029PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

1030

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento
pedonale rialzato.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.3), 6.4.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  13.500

30

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1030PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1031

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1031PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di sistema di rampe la cui pendenza non sia
superiore all’5%. Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà
sempre essere corredata di cordolo battiruota o elemento
di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati,  visivamente percepibile anche a
distanza al fine di ottenere anche una buona
presegnalazione per ipovedenti.

N. Intervento

1032

Note integrative:
Valutare l’intervento e la sua fattibilità probabilmente occorre sacrificare
almeno un posto auto

Foto del rilievo

Dislivello causato da una serie di
gradini

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82 comma 8)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4),
10.1), 10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  1.965

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio

7,5

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1032PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

In presenza di ragguardevole dislivello, al fine di
evitare la facile caduta di persone con disabilità
motoria, sensoriale o distratte, si prevede
l'inserimento di parapetto con altezza non inferiore
a cm 100 e struttura inattraversabile da una sfera
di diametro superiore ai 10 cm.

N. Intervento

1033

Note integrative:
Attrezzare il parapetto con un corrimano che segue la pendenza della rampa
esistente

Foto del rilievo

Assenza di parapetto
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  796

8,8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1033PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1035

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  120

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1035PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1036

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1036PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1037

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1037PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1038

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1038PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

1039

Note integrative:
Evidenziare con una vernice ad alto contrasto di due cordoli laterali dello
scivolo per renderli percepibili dalle persone ipovedenti, sistemare anche il
pozzetto al termine dello scivolo

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

5

€.  100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1039PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1040

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

4

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1040PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1041

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1041PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1042

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1042PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1043

Note integrative:
Abbassare lo spessore dell’attraversamento rialzato

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  125

2,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1043PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1044

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1044PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1045

Note integrative:
Raccordare meglio l’attraversamento con il marciapiede

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1045PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1046

Note integrative:
Raccordare meglio l’attraversamento con il marciapiede

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

11

€.  1.760

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1046PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1047

Note integrative:
Raccordare meglio l’attraversamento con il marciapiede

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

17

€.  2.720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1047PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1048

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

14,50

€.  2.320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1048PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1049

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1049PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1050

Note integrative:
Raccordare meglio lo scivolo con l’attraversamento pedonale

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1050PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1051

Note integrative:
Valutare la possibilità di attrezzare, la rampa di scale con due corrimani, uno
per lato

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1051PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1052

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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3

€.  360

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1052PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1053

Note integrative:
Raccordare meglio l’attraversamento pedonale con lo scivolo di accesso alle
scuole

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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9

€.  1.440

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1053PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1054

Note integrative:
Raccordare meglio l’attraversamento pedonale con lo scivolo di accesso alle
scuole

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1054PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1055

Note integrative:
Raccordare meglio lo scivolo con l’area di parcheggio

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1055PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Ripristino del sentiero mediante sfalciatura e
potatura della vegetazione presente sul percorso.

N. Intervento

1056

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso con pavimentazione non
praticabile (strato erboso)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  578

17,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, oppure arrotondare gli spigoli degli arredi, impiegare materiali
resistenti che necessitano di poca manutenzione.

Evitare arredi, rami, pietre sporgenti ad altezza del viso o del corpo che possono costituire pericolo
per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Segnalare i rischi e i pericoli nelle diverse modalità percepibili (sia visive che acustiche).

Anticipare eventuali errori attraverso l’utilizzo di segnaletica tattilo-plantare in prossimità del
pericolo.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1056PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1067

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.530

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

5,1

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1067PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione
esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con
pendenza trasversale non superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

1068

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  1.710

28,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1068PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1069

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

10,8

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1069PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1073

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  855

28,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1073PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1074

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

1,50

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1074PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1075

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

1,50

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1075PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1076

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  150

5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1076PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1077

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  2.160

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

7,2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1077PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1078

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  432

14,4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1078PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

1079

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti 4

€.  2.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1079PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1080

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  38

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1080PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserire sul supporto verticale alcune fasce di
color cromaticamente in contrasto con la
superficie. Le fasce di contrasto andranno poste a
cm. 100 e cm. 170 di altezza da terra. L’altezza
della fascia non dovrà essere inferiore a cm. 10.

N. Intervento

1081

Note integrative:

Foto del rilievo

Palo di supporto cromaticamente
poco visibile.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1081PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1082

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1082PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1083

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1083PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente  e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1084

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di pozzetto/chiusino

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  40

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1084PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1085

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1085PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1086

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.344

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,48

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1086PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1087

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  168

5,6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1087PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1088

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  1.260

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1088PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1089

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  3.319

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Mattonelle cls vibrato

20,24

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1089PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1090

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1090PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1091

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1091PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1092

Note integrative:
Intercettazione delle fermate dell’autobus davanti alla scuola e all’auditorium

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

53

€.  15.900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1092PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

1093

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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10

€.  200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1093PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1094

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.350

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,5

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1094PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1095

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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6

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1095PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1096

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1096PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1097

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1097PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1098

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  4.374

145,8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1098PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1099

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  7.387

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

13,68

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1099PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1100

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1100PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1101

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

14

€.  2.240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1101PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

1102

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

13

€.  260

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1102PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

1103

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.550

21,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1103PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1104

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale

PAGANI HERBERT
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Oggetti

€.  23.760

79,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1104PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

594

Note integrative:

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 4

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

594PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il gioco e la
relazione da parte di bambini e bambine con disabilità. A
titolo di esempio:
ALTALENE
Un gioco pressoché onnipresente nelle aree attrezzate è
l'altalena. La versione più semplice, una tavoletta sorretta
da due corde, non è molto adatta a soddisfare le necessità
di tutti. Qualche miglioramento si può ottenere sostituendo
la tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon
contenimento sui quattro lati:. Importante è la presenza di
un elemento di sostegno centrale posto nella parte
anteriore e idoneo ad impedire lo scivolamento in avanti.
Una altalena un po' particolare, costruita per sorreggere
contemporaneamente anche più bambini, e molto comoda
anche per bambini con disabilità, è quella che al posto del
comune sedile ha un "nido", ossia una specie di cesta
abbastanza grande e robusta dentro la quale anche più
bambini possono stare seduti o sdraiati.

N. Intervento

595

Note integrative:

Foto del rilievo

Giochi per parchi: assenza di
attrezzature fruibili (altalene)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.4.4)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  12.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani posti su un sentiero in salita sono su ambo i lati e a doppia altezza qualora è prevista la
presenza di bambini. Le stesse indicazioni valgono per le rampe di scale.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

595PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Nella progettazione delle attrezzature per il ristoro, in particolare
il tavolo pic-nic e le sedute devono essere pensati in modo tale
da non creare emarginazione e nel contempo dare la possibilità
alla persona con disabilità di potersi avvicinare e utilizzare il
tavolo da più punti.
Il tavolo di forma rotonda potrebbe sembrare quello più adatto
anche dal punto di vista della prossemica, ma le caratteristiche
funzionali richieste lo rendono poco pratico.
La tipologia di tavolo più idonea è dunque quella rettangolare
con i lati corti allungati di almeno 50 cm.. L’altezza del piano
superiore da terra è importante per l’accostamento delle
carrozzine elettroniche, questa non dovrebbe essere inferiore a
cm. 75 da terra.

N. Intervento

596

Note integrative:

Foto del rilievo

Tavoli inadatti (altezza non regolare
e impossibilità di accostarsi per una
persona in carrozzina)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 9.1.13)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  1.210

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Legno per esterno
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani posti su un sentiero in salita sono su ambo i lati e a doppia altezza qualora è prevista la
presenza di bambini. Le stesse indicazioni valgono per le rampe di scale.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

596PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Tracciare il percorso o effettuare la manutenzione
dell’esistente con lo spianamento del terreno
mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro
trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o
discontinuità sulla superficie, con successivi
reinterro, livellatura delle buche formatesi e
compattazione con mezzo meccanico (rullo).
Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti
vagliati fini) per la formazione di strato superficiale
finito, compresa la cilindratura e compattazione
con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con
cordoli o elementi similari con medesima funzione
per consentire l’orientamento da parte delle
persone non vedenti.

N. Intervento

597

Note integrative:

Foto del rilievo

Manutenzione del percorso e
ripristino di eventuali tracciati
mancanti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  24.000

240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Terreno stabilizzato
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, oppure arrotondare gli spigoli degli arredi, impiegare materiali
resistenti che necessitano di poca manutenzione.

Evitare arredi, rami, pietre sporgenti ad altezza del viso o del corpo che possono costituire pericolo
per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Segnalare i rischi e i pericoli nelle diverse modalità percepibili (sia visive che acustiche).

Anticipare eventuali errori attraverso l’utilizzo di segnaletica tattilo-plantare in prossimità del
pericolo.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

597PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

895

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.800

60

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

895PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

524

Note integrative:
L’ingresso al parco della della scuola

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  180

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

524PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

525

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

42

€.  840

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 09/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

525PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

090

Note integrative:
Prima della sbarra della ferrovia, inserire una pavimentazione di limite
valicabile la stessa cosa equivale anche dopo la sbarra

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

090PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

091

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

091PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

092

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  360

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

092PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza
5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla
quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la
porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo
fra piano inclinato e piano orizzontale.

N. Intervento

093

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  5.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

10

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

093PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

094

Note integrative:
Sostituire uno scivolo esistente che è troppo pendente il posto a 90°
sull’attraversamento

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  2.700

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

094PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

095

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

095PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

096

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

096PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

097

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

8

€.  1.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

097PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o
ferro zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il
livello di sicurezza dei pedoni.

N. Intervento

098

Note integrative:
Proposta di inserire paletti para pedonali per orientare anche le persone non
vedenti e tutelare il marciapiede dal parcheggio sbagliato delle automobili .
La protezione para pedonale è in linea con l’illuminazione elettrica

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2.8), 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 20

€.  5.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

098PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

099

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

10

€.  1.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

099PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

100

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI
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N
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Oggetti

€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

100PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

112

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

112PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

113

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

113PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

114

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

114PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

115

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

115PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

116

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

116PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

117

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

117PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

118

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

119

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

120

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

120PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

121

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

122

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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26

€.  520

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

123

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

124

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  23

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

124PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

125

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

125PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

126

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

126PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

127

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

127PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

128

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

128PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

129

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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1,50

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

129PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

130

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale
eventualmente sporgente e ripristino materiale dove
mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere
perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la
pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

131

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  25

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

132

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

133

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

134

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  3.456

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

11,52

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio piano
inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la cui
pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

135

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

min. 120 pendenza  15%

pendenza  15%

pendenza  max. 1%

pendenza  max.5%

pendenza  max. 5%

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.462

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

16

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e
posta sul lato interno del percorso.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è
opportuno inserire un'adeguata segnaletica di
contenimento del percorso protetto.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

136

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  2.220

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

7,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

137

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e
posta sul lato interno del percorso.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è
opportuno inserire un'adeguata segnaletica di
contenimento del percorso protetto.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

138

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  2.220

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

7,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

139

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

140

Note integrative:
Valutare la possibilità, essendo proprietà privata

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  3.440

8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

141

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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8

€.  1.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

142

Note integrative:
A fianco della proprietà privata

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  240

8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

143

Note integrative:
Accorparsi con il secondo attraversamento

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

12

€.  1.920

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

144

Note integrative:
Formigine forse

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

145

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

46

€.  920

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

146

Note integrative:
Sistemare anche il pozzetto esistente

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  3.840

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

12,8

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

147

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

148

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

149

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

150

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

151

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

152

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  3.240

108

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

153

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

153PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

154

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

154PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

155

Note integrative:
Fare attenzione alla pendenza

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  180

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

155PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

156

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

156PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

157

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

157PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

158

Note integrative:
Frasi con il secondo attraversamento, posto ortogonalmente

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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7

€.  1.120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

158PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

159

Note integrative:
Frasi con il secondo attraversamento, posto ortogonalmente

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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7

€.  1.120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

160

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

161

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

162

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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27

€.  540

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

163

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

164

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

165

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
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Oggetti

€.  38

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

165PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

166

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI

D
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IO
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I E
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N
TO Area mq.

Oggetti

€.  30

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

166PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

167

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI
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N
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Oggetti

€.  21

,7

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

167PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

168

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI
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N
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

168PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

169

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI
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N
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Oggetti

€.  240

8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

169PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

170

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI
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N
TO Area mq.

Oggetti

€.  1.920

64

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

170PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

171

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

PASCOLI GIOVANNI
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N
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Oggetti

2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

172

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

173

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.800

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

174

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  120

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

175

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  360

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

176

Note integrative:
La segnaletica rileva due attraversamenti posti ortogonalmente fra di loro

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

177

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

177PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad
aumentare il livello di sicurezza dei pedoni e di
costituire guida a terra per persone ipovedenti e
non vedenti. Va prevista un’interruzione di
lunghezza 150 cm nei casi di intersezione con
altro percorso pedonale o attraversamento
pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua forma non
spigolosa ma bensì stondata.

N. Intervento

178

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82 comma 8)
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.6.11), 10.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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86

€.  24.252

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

178PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad
aumentare il livello di sicurezza dei pedoni e di
costituire guida a terra per persone ipovedenti e
non vedenti. Va prevista un’interruzione di
lunghezza 150 cm nei casi di intersezione con
altro percorso pedonale o attraversamento
pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua forma non
spigolosa ma bensì stondata.

N. Intervento

179

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82 comma 8)
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.6.11), 10.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

94

€.  26.508

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

180

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

180PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

181

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

181PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

182

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  263

8,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

182PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

183

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

183PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

184

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

184PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

185

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  45

1,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

185PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

186

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

186PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

187

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

187PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo
perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie
dovranno riportare le fessure in direzione ortogonale alla
principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

188

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto
sporgente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  300

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Ghisa
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

188PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

189

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

189PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

190

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  30

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

190PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

191

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  23

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

191PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

192

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

192PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

193

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

193PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

194

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

194PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

195

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

195PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

196

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

196PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

197

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  4.860

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

16,2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

197PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

198

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  750

25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 01/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

198PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

067

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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8

€.  1.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

067PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

068

Note integrative:
Pendenza trasversale in coincidenza con il passo carrabile troppo accentuata

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.411

9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Trachite
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

068PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

069

Note integrative:
Abbassare tutto l’angolo dell’incrocio, creando conseguentemente due scivoli
uno su via Piave e l’altro posto a 90°

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  13.440

32

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Trachite
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

070

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.512

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Trachite

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

083

Note integrative:
Valutare l’opportunità di inserire delle nuove strisce zebrate

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale

PIAVE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

3

€.  1.860

12,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

084

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

085

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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15

€.  2.400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

085PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

086

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

087

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

087PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

088

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.200

10

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

088PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

089

Note integrative:
Prima della sbarra della ferrovia, inserire una pavimentazione di limite
valicabile la stessa cosa equivale anche dopo la sbarra

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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6

€.  1.800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

089PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

780

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  675

22,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

780PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

674

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.800

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

674PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

004

Note integrative:
Completare l’intervento esistente

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

004PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

005

Note integrative:
Completare l’intervento esistente inserendo una segnaletica tattile che passa
davanti ad alcuni servizi sul lato del castello

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

109

€.  32.700

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le
seguenti:
- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi
oltre il margine frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per
aiutare l'utente ad alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per
permettere di puntare le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare
l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà
inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x 90 cm
adiacente alla seduta stessa.

N. Intervento

006

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di panca per la seduta
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 9
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  3.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserimento di elementi prefabbricati atti a contenere cicli e
motocicli disposti ortogonalmente o a spina di pesce rispetto al
percorso pedonale. La collocazione della rastrelliera non deve,
in presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire ostacolo al
passaggio pedonale e comunque deve essere garantito un
passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

007

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 8.11.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  1.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

007PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

008

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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7

€.  1.120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

009

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.680

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Trachite

4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

010

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.680

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Trachite

4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

010PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

254

Note integrative:
Sistemare sconnessioni

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

2,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

254PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

255

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  125

2,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserire corrimano su entrambi i lati della scala,
visivamente percepibile anche a distanza da parte di
persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di
persone adulte il corrimano dovrà avere sezione con
diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di
bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I
corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad
un’altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da
parte dei bambini andranno posti a un’altezza compresa
tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia
l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il
corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo
e l’ultimo gradino. La distanza tra corrimano ed eventuale
parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-
ATTENZIONE !
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche
antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale
non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto
lungamente al sole.

N. Intervento

029

Note integrative:
Si raccomanda almeno un corrimano fissato al pavimento

Foto del rilievo

Assenza di corrimano ai lati della
scala

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.6.11), 10.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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1

€.  81

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Metallo
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

029PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

030

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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23

€.  6.900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

031

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

032

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

032PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a
muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno
cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

N. Intervento

033

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  150

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

033PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

034

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

11

€.  1.760

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

034PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

675

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  530

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

675PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

686

Note integrative:
Dal marciapiede al binario.raccordare con il marciapiede esistente.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  210

7

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 30/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

686PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Rilevo: ostacolo rappresentato dalla promiscuità
fra percorso pedonale e pista ciclabile a raso,
assenza di cordolo o altra delimitazione.
L’assenza di delimitazione far gli spazi e
promiscuità di funzioni puo' produrre l’insorgere di
ansia e comportamenti problema in persone
disabilità sensoriali, cognitve, di linguaggio,
disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico,
nonché problemi legati all'anzianità e all'udito.
L’attenzione alla struttura di un luogo, a rendere
chiaro, visivamente evidente, leggibile ciò che
viene richiesto è un accorgimento tecnico vitale,
per evitare l'insorgere di questi problemi, questa
attenzione agevola e consente l'apprendimento di
una routine comportamentale nella fruizione
dell'ambiente, all’acquisizione di competenze e di
autonomie.

Tipo di intervento: installazione di elementi di
delimitazione e separazione tipo barriere visive
come vasi con essenze, aiuole con siepi, filari di
alberi, cordoli, balaustre modulari composte da
elementi tubolari di altezza non inferiore ad 1 mt.
con almeno tre elementi orizzontali dei quali uno
distante dal piano di calpestio non piu’ di 10 cm.,
uno intermedio fra i 65 e 70 cm., anche non
continue, ma poste ad intervalli regolari,
cadenzati, opportunamente interrotte da
attraversamenti ed intersezioni, ovvero altri
elementi di arredo urbano, a scelta del progettista,
utilizzati come “strutture facilitanti” alla lettura del
contesto, “guide fisiche e visive”, che concorrono
a definire le percorrenze e rendono chiaramente
visibile la differente fruizione degli spazi.
Uno spazio chiaramente organizzato favorisce la
lettura dei luoghi, riduce i comportamenti

N. Intervento

309

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di delimitazioni fra
percorso pedonale e ciclabile

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

170

€.  10.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

310

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

310PER LA COLLOCAZIONE
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

311

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

311PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

312

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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N
TO Area mq.

Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

312PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

313

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

313PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

314

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

314PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

315

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  75

2,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

315PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

321

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

321PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

322

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

4,5

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

322PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

323

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

323PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

324

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  120

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

325

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

326

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione di gradini esistenti.

N. Intervento

327

Note integrative:

Foto del rilievo

Gradino/i inadeguato/i
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

D.M. 236 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.4.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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€.  720

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

328

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

8

€.  774

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al
percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una
segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una
segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di
larghezza, relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere
raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso
principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di
parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla
raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione
europea del 4 giugno 1998.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di
entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi
contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo
rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche
per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti
dalla raccomandazione 98/376/Ce.

N. Intervento

329

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al
percorso pedonale)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28.   D.P.R. 151/2012
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 8.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti 3

€.  6.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Nella progettazione delle attrezzature per il ristoro, in particolare
il tavolo pic-nic e le sedute devono essere pensati in modo tale
da non creare emarginazione e nel contempo dare la possibilità
alla persona con disabilità di potersi avvicinare e utilizzare il
tavolo da più punti.
Il tavolo di forma rotonda potrebbe sembrare quello più adatto
anche dal punto di vista della prossemica, ma le caratteristiche
funzionali richieste lo rendono poco pratico.
La tipologia di tavolo più idonea è dunque quella rettangolare
con i lati corti allungati di almeno 50 cm.. L’altezza del piano
superiore da terra è importante per l’accostamento delle
carrozzine elettroniche, questa non dovrebbe essere inferiore a
cm. 75 da terra.

N. Intervento

330

Note integrative:

Foto del rilievo

Tavoli inadatti (altezza non regolare
e impossibilità di accostarsi per una
persona in carrozzina)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 9.1.13)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti 1

€.  1.210

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Legno per esterno
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani posti su un sentiero in salita sono su ambo i lati e a doppia altezza qualora è prevista la
presenza di bambini. Le stesse indicazioni valgono per le rampe di scale.

N.2 Flessibilità d’uso
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

331

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

2,50

€.  242

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

332

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

333

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

334

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

334PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

335

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

336

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  120

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

337

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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7

€.  1.120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

338

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

339

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

340

Note integrative:
Riportare in quota l'attraversamento con gradino altezza 12 cm
Oppure fare un marciapiede a raso per tutta la lunghezza

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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€.  62.100

207

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

341

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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2,50

€.  242

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

342

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

343

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

344

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

345

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

346

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

346PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

347

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

347PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

348

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

348PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

349

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

349PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

856

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

856PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

857

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

857PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione
esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con
pendenza trasversale non superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

869

Note integrative:
Sistemare sconnessione.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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€.  360

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

869PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

871

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

871PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

872

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

872PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

873

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  1.410

47

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

873PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

874

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  5.340

178

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

874PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

875

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  1.620

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

5,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

875PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

876

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  900

30

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

876PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

877

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

877PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

878

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

878PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

879

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  1.440

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

4,8

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

879PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

880

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  300

10

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

880PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

881

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  240

8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

881PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

882

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

882PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

883

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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€.  38

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

883PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

884

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

884PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

885

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

885PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

886

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

886PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

887

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

887PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

888

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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€.  1.740

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

888PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

889

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  870

7,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

889PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

890

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  30

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

890PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

891

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti 3

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

891PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

892

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti

€.  60

2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

892PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo
perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie
dovranno riportare le fessure in direzione ortogonale alla
principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

893

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto
sporgente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ANTONIO (S.P. 16)
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Oggetti 1

€.  150

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Ghisa
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

893PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

282

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ONOFRIO
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Oggetti

€.  1.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio

2,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

282PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

283

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale

SANT'ONOFRIO
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Oggetti

128

€.  2.560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

284

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  39

,3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Riposizionamento della griglia ruotata di 90° rispetto al
senso di marcia dei pedoni, in modo da non costituire
pericolo al passaggio delle persone. Eventuale
realizzazione di raccordo con la pavimentazione
circostante, tale da rendere il piano di calpestio
perfettamente complanare.

N. Intervento

285

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di caditoia/griglia rete
meteoriche o prese aria per piani
interrati con fessure longitudinali
rispetto al senso di marcia dei
pedoni

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  144

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

290

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  900

30

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

291

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

292

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

293

Note integrative:
Valutare di rifare tutto il marciapiede di questo isolato
Il marciapiede è fatto con asfalto e pietra ghiaia e ma non è stabilizzato è tutto
sciolto

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  180

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Rilevo: ostacolo rappresentato dalla promiscuità
fra percorso pedonale e pista ciclabile a raso,
assenza di cordolo o altra delimitazione.
L’assenza di delimitazione far gli spazi e
promiscuità di funzioni puo' produrre l’insorgere di
ansia e comportamenti problema in persone
disabilità sensoriali, cognitve, di linguaggio,
disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico,
nonché problemi legati all'anzianità e all'udito.
L’attenzione alla struttura di un luogo, a rendere
chiaro, visivamente evidente, leggibile ciò che
viene richiesto è un accorgimento tecnico vitale,
per evitare l'insorgere di questi problemi, questa
attenzione agevola e consente l'apprendimento di
una routine comportamentale nella fruizione
dell'ambiente, all’acquisizione di competenze e di
autonomie.

Tipo di intervento: installazione di elementi di
delimitazione e separazione tipo barriere visive
come vasi con essenze, aiuole con siepi, filari di
alberi, cordoli, balaustre modulari composte da
elementi tubolari di altezza non inferiore ad 1 mt.
con almeno tre elementi orizzontali dei quali uno
distante dal piano di calpestio non piu’ di 10 cm.,
uno intermedio fra i 65 e 70 cm., anche non
continue, ma poste ad intervalli regolari,
cadenzati, opportunamente interrotte da
attraversamenti ed intersezioni, ovvero altri
elementi di arredo urbano, a scelta del progettista,
utilizzati come “strutture facilitanti” alla lettura del
contesto, “guide fisiche e visive”, che concorrono
a definire le percorrenze e rendono chiaramente
visibile la differente fruizione degli spazi.
Uno spazio chiaramente organizzato favorisce la
lettura dei luoghi, riduce i comportamenti

N. Intervento

294

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di delimitazioni fra
percorso pedonale e ciclabile

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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183

€.  10.980

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

294PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Facilitare l’uso del cassonetto da parte delle persone basse di
statura o su sedia a ruote.
L’imbocco del cassonetto della spazzatura non dovrà sperare i
cm. 140 di altezza da terra.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore contrastante e
particolarmente visibile dai veicoli circolanti sulla strada, nonché
da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio assegnato.

N. Intervento

295

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
ad altezza eccessiva.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 4

€.  2.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

295PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

400

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

400PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

401

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

401PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

402

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

402PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

403

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

403PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

404

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  120

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

404PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

405

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.980

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

6,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

405PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza
5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla
quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la
porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo
fra piano inclinato e piano orizzontale.

N. Intervento

406

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  6.300

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

12,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

406PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

407

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

407PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

408

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

408PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

409

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

409PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

410

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

410PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

411

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  31

,625

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

411PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

412

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

412PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

413

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 08/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

413PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1163

Note integrative:
L’artista tattile deve iniziare sul marciapiede esterno e condurre verso
l’ingresso dell’ufficio postale

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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12

€.  1.160

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1163PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1164

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1164PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1165

Note integrative:
Ricavo tutta la pavimentazione di collegamento con l’attraversamento
pedonale la tendenza trasversale non deve essere superiore alla 1% lo
scivolo pellicolare al marciapiede deve avere una pendenza del 5%

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  400

8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1165PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1166

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1166PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa, di lunghezza  sufficiente ad ottenere
una pendenza non superiore al 5% e cm 120 di larghezza.
La rampa  proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere comunque di
larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo che dovrà essere
creato alla base della rampa  sarà complanare alla sede
stradale e la larghezza pari all’attraversamento pedonale o
passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con
cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale,
nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,  visivamente
percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1167

Note integrative:
Da accordarsi con attenzione al passo carrabile esistente, creando una
combinazione di piani inclinati

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.570

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

11,9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1167PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Lievo della protezione esistente ed inserimento di
paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro
zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il
livello di sicurezza dei pedoni.

N. Intervento

1168

Note integrative:
Proteggere il percorso pedonale con paletti para pedonali, lasciando uno
spazio libero di almeno 1 m

Foto del rilievo

Carenza o inadeguatezza di
protezione del percorso pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82 comma 8)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2.8), 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 20

€.  2.400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1168PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1169

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1169PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà
incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La
caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo
o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno
essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure
parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla
principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1170

Note integrative:
Sistemare anche la pavimentazione intorno al pozzetto per una larghezza di
almeno 1,80 m e una lunghezza di almeno 3 m per sconnessione

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  300

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Ghisa
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1170PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1171

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1171PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1172

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  102

3,4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1172PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1173

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.318

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

7,8

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1173PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1174

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1174PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale
eventualmente sporgente e ripristino materiale dove
mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere
perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la
pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1175

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  311

6,4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Furgatura in sabbia e cemento
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1175PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un
passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in
larghezza.

N. Intervento

1176

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da manufatto o
prefabbricato dissuasore di sosta o
passaggio di automezzi

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2.8)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  180

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1176PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1186

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione
esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con
pendenza trasversale non superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

1187

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  3.465

33

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1188

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1189

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1190

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Riposizionamento della griglia ruotata di 90° rispetto al
senso di marcia dei pedoni, in modo da non costituire
pericolo al passaggio delle persone. Eventuale
realizzazione di raccordo con la pavimentazione
circostante, tale da rendere il piano di calpestio
perfettamente complanare.

N. Intervento

1191

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di caditoia/griglia rete
meteoriche o prese aria per piani
interrati con fessure longitudinali
rispetto al senso di marcia dei
pedoni

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  144

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Riposizionamento della griglia ruotata di 90° rispetto al
senso di marcia dei pedoni, in modo da non costituire
pericolo al passaggio delle persone. Eventuale
realizzazione di raccordo con la pavimentazione
circostante, tale da rendere il piano di calpestio
perfettamente complanare.

N. Intervento

1192

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di caditoia/griglia rete
meteoriche o prese aria per piani
interrati con fessure longitudinali
rispetto al senso di marcia dei
pedoni

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  144

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1192PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo
perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie
dovranno riportare le fessure in direzione ortogonale alla
principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1193

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto
sporgente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SASSUOLO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti 1

€.  150

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1193PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo
perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie
dovranno riportare le fessure in direzione ortogonale alla
principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1194

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto
sporgente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  150

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1194PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1195

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

SASSUOLO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1195PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1196

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1196PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1197

Note integrative:
Angolo con via Cimabue

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1197PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1198

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1198PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1199

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale

SASSUOLO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

3

€.  360

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1199PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione
esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con
pendenza trasversale non superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

1200

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  5.040

48

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1200PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1207

Note integrative:
Con la pavimentazione tattile, partire dal marciapiede sul lato più interno,
scendere dal marciapiede e raggiungere l’attraversamento

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

8

€.  1.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1207PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1208

Note integrative:
Il marciapiede dalle erbe infestanti e controllare il raccordo con l’area di
parcheggio

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  23

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1208PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o
interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate.

N. Intervento

1209

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cestino getta
rifiuti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  180

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1209PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1210

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1210PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1211

Note integrative:
Valutare l’opportunità dell’intervento, essendo tutto il marciapiede di
dimensioni molto ridotte con o ostacoli

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

2,4

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1212

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1213

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SASSUOLO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  7.344

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

13,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1214

Note integrative:
Da valutare l’opportunità di tagliare la siepe

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1215

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  5.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

9,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

1216

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  5.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante

9,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1216PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1217

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6,50

€.  1.040

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1218

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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DELLA SCHEDA VEDI
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Ruotare l’imbocco del cassonetto della spazzatura verso il
lato marciapiede facilitandone l’uso da parte di coloro che
sono di bassa statura,  in carrozzina o con difficoltà
sensoriali.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore
contrastante e particolarmente visibile dai veicoli circolanti
sulla strada e da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio
assegnato.

N. Intervento

1219

Note integrative:
Se la proposta non è fattibile, sarà necessario creare uno scivolo per
scendere a livello della strada e conferire dal lato della strada, con ovvio
pericolo per i pedoni

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
nella direzione sbagliata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  150

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1220

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.670

14,4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1221

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1222

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1222PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1223

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  360

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1223PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe
di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5%
(massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per
il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1224

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.218

10,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1224PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1225

Note integrative:
Intervento per facilitare l’accesso ai cassonetti

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  23

,45

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1225PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Ruotare l’imbocco del cassonetto della spazzatura verso il
lato marciapiede facilitandone l’uso da parte di coloro che
sono di bassa statura,  in carrozzina o con difficoltà
sensoriali.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore
contrastante e particolarmente visibile dai veicoli circolanti
sulla strada e da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio
assegnato.

N. Intervento

1226

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
nella direzione sbagliata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 4

€.  120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1226PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1227

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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2

€.  320

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1227PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1228

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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1,50

€.  240

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1228PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1229

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  225

7,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1229PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di
cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm
120 di larghezza.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

N. Intervento

1230

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 7.6

Riferimenti alla normativa nazionale
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N
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Oggetti

22

€.  2.640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1230PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1231

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  150

5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1231PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1232

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

3,50

€.  560

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1232PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1233

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1233PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

1234

Note integrative:
Portare in quota tutti i passi carrai presenti

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SASSUOLO

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  1.488

49,6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1234PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

1179

Note integrative:
Fare attenzione alla bocca di lupo

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.083

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Arenaria

9

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

1180

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale

SCHEDONI BARTOLOMEO
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Oggetti

€.  1.200

10

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1181

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

SCHEDONI BARTOLOMEO
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€.  30

,6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

1182

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale

SCHEDONI BARTOLOMEO
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€.  1.200

10

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

587

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

588

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

589

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

590

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

590PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

591

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con
sconnessioni, buche, mancata
finitura, deformazioni

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.5)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  7.968

48

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

592

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con
sconnessioni, buche, mancata
finitura, deformazioni

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.5)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  6.308

38

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente
e attigua al manufatto, riposizionamento del manufatto a
quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare.

N. Intervento

593

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  280

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 17/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

593PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

778

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  240

8

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

071

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  478

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

071PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

072

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

STAZIONE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

15

€.  2.400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

072PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

073

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  5.366

20,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

073PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

074

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  2.385

9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

074PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

075

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.590

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

075PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e
posta sul lato interno del percorso.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è
opportuno inserire un'adeguata segnaletica di
contenimento del percorso protetto.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

076

Note integrative:
Abbassare il marciapiede in coincidenza con l’angolo delle due strade e in
prossimità dell’attraversamento pedonale

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  10.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Trachite

24

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

076PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

077

Note integrative:
Lamentazione tattile deve intercettare l’attraversamento pedonale che si trova
a fianco della stazione

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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9

€.  1.440

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di
colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o
l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari,
rifrangenti e antisdrucciolevoli.

N. Intervento

078

Note integrative:

Foto del rilievo

Parcheggio riservato sprovvisto di
segnaletica orizzontale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 8.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

16

€.  1.926

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Nello spazio pubblico è da considerare ad esempio nella predisposizione dei servizi automatizzati
(biglietterie, parcheggi, aperture controllate, ecc.), nella dotazione di maniglie, impugnature, o altri
ausili per l’apertura di varchi, cancelli, passaggi e porte.

L’uso intuitivo dello spazio aperto comporta la considerazione di requisiti di orientamento e di
figurabilità dello spazio, definibili come “affordance” ovvero la capacità degli spazi di essere
compresi facilmente (Da che parte passo? Dove devo andare? Dove mi trovo?). Come ci ricordano
le ricerche di psicologia degli spazi, questa qualità infonde nelle persone un senso di sicurezza
percepita e di accoglienza, è particolarmente importante nel caso di persone anziane, di persone
sole, di turisti, di persone con diversa capacità cognitiva.

Una maggiore attenzione al wayfinding può facilitare l’orientamento e la comprensione dei percorsi.

N.3 Uso semplice e intuitivo

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

079

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150.
E’ consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per
brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

080

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  15.120

36

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione
esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con
pendenza trasversale non superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

081

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  17.160

44

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

081PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

082

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di
parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di
calpestio perfettamente complanare e raccordato
adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

691

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Massello autobloccante
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il gioco e la
relazione da parte di bambini e bambine con disabilità. A
titolo di esempio:
ALTALENE
Un gioco pressoché onnipresente nelle aree attrezzate è
l'altalena. La versione più semplice, una tavoletta sorretta
da due corde, non è molto adatta a soddisfare le necessità
di tutti. Qualche miglioramento si può ottenere sostituendo
la tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon
contenimento sui quattro lati:. Importante è la presenza di
un elemento di sostegno centrale posto nella parte
anteriore e idoneo ad impedire lo scivolamento in avanti.
Una altalena un po' particolare, costruita per sorreggere
contemporaneamente anche più bambini, e molto comoda
anche per bambini con disabilità, è quella che al posto del
comune sedile ha un "nido", ossia una specie di cesta
abbastanza grande e robusta dentro la quale anche più
bambini possono stare seduti o sdraiati.

N. Intervento

702

Note integrative:

Foto del rilievo

Giochi per parchi: assenza di
attrezzature fruibili (altalene)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 6.4.4)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  6.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani posti su un sentiero in salita sono su ambo i lati e a doppia altezza qualora è prevista la
presenza di bambini. Le stesse indicazioni valgono per le rampe di scale.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione
esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con
pendenza trasversale non superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

870

Note integrative:
Sistemare sconnessione.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.4), 7,1,5

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  720

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 07/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

002

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

003

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

035

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

TRENTO E TRIESTE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

053

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

053PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

054

Note integrative:
Pendenza eccessiva con la schiena d’asino

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  350

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

054PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

055

Note integrative:
Riposare meglio la pavimentazione in porfido e il cordolo in modo da eliminare
quel leggero gradino che è di ostacolo

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  350

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (lastre regolari)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

055PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

056

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5,50

€.  880

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

056PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

057

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

7

€.  1.120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

057PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

058

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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3

€.  480

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

058PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

059

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4,50

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

059PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

060

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

TRENTO E TRIESTE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

8,50

€.  1.360

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

060PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

061

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

7

€.  1.120

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

061PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

062

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale

TRENTO E TRIESTE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

062PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

063

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  63

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

063PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

064

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

8

€.  1.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

064PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

065

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale

TRENTO E TRIESTE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

8

€.  1.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

066

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  45

,9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

N. Intervento

101

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  975

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3,25

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

102

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

103

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

104

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione dell’attraversamento (zebratura) tramite ri-
tinteggiatura color bitume delle zebrature esistenti.

N. Intervento

105

Note integrative:
Da valutare la possibilità di spostare l’attraversamento pedonale

Foto del rilievo

Presenza di attraversamento
pedonale non inutilizzato o troppo
pericoloso

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  353

22,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

106

Note integrative:
Con il nuovo attraversamento si facilita l’accesso alla marciapiede sul lato
opposto

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  2.400

20

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

107

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Riferimenti alla normativa nazionale

TRENTO E TRIESTE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  1.890

4,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Trachite
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente
ad ottenere una pendenza non superiore al 5%  e di
larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a
cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

N. Intervento

108

Note integrative:
Valutare la possibilità di rialzare tutta l’attraversamento

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  3.024

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Trachite

7,2

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

109

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

10

€.  1.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Ruotare l’imbocco del cassonetto della spazzatura verso il
lato marciapiede facilitandone l’uso da parte di coloro che
sono di bassa statura,  in carrozzina o con difficoltà
sensoriali.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore
contrastante e particolarmente visibile dai veicoli circolanti
sulla strada e da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio
assegnato.

N. Intervento

110

Note integrative:

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
nella direzione sbagliata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  30

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

110PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

111

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

6

€.  960

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

111PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1183

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

4

€.  640

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1183PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

1184

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

8

€.  1.280

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1184PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Eliminazione della rampa esistente e ripristino del
marciapiede come nel resto del percorso.
Il marciapiede dovrà avere una pendenza trasversale non
superiore all'1%. La  finitura della pavimentazione dovrà
essere antisdrucciolevole e perfettamente complanare.

N. Intervento

1185

Note integrative:
Tamponare lo scivolo

Foto del rilievo

Percorso con pendenza inadeguata
e non giustificata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.720

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Porfido (scaglie)
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 05/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1185PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

In presenza di ragguardevole dislivello, al fine di
evitare la facile caduta di persone con disabilità
motoria, sensoriale o distratte, si prevede
l'inserimento di parapetto con altezza non inferiore
a cm 100 e struttura inattraversabile da una sfera
di diametro superiore ai 10 cm.

N. Intervento

1034

Note integrative:
Attrezzare il parapetto con un corrimano che segue la pendenza della rampa
esistente

Foto del rilievo

Assenza di parapetto
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.891

20,9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1034PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di
materiale, di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere
una pendenza non superiore al 5%  e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti
superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non
inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una
superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il
manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un
segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione del
materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo
contrasto.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità
sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

1057

Note integrative:
Valutare la necessità dell’intervento, essendoci uno scivolo a 12 15 m di
distanza

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.080

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto

3,6

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1057PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova
realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di
marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e
larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio e
alla fine dell’isola come preavviso di attenzione; ciascuna
di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

1058

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per
non vedenti in prossimità
dell’attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2.  ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

2,50

€.  400

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1058PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1059

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

60

€.  18.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1059PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1060

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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17

€.  5.100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1060PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1061

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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17

€.  5.100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1061PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,
attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

1062

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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22

€.  6.600

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/09/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

1062PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di materiale come l’esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

307

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

riporto di materiale

sede stradale marciapiede

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  38

,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Asfalto
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

307PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

766

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  1.500

12,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

766PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di
larghezza 60 cm trattata a righe parallele  con funzione di
orientamento. Il percorso tattile termina con una
segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di
40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

753

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

12

€.  1.160

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Sostituzione della fontana esistente con un modello di
fontana accessibile.

N. Intervento

754

Note integrative:
Sostituire attuale fontanella che è troppo alta.

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 13,5,1)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserimento sulla panchina da esterni di almeno un bracciolo
ogni 80 cm. con un minimo di due, alti 20-25 cm sopra il livello
di seduta ed estesi oltre il margine frontale della panca.
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento
di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno
spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta
stessa.

N. Intervento

755

Note integrative:

Foto del rilievo

Seduta senza braccioli
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

44
/4

8

10

60 60 60

15

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 2

€.  200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

L’ingresso è unico per tutti coloro che accedono all’interno dell’area protetta.

Se l’ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati,
questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell’ingresso principale ed
avere una pendenza massima dell’8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all’inserimento di
elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i
visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l’accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l’accostamento di passeggini e persone in
carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di
braccioli.

N.1 Usabilità equa

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorso la possibilità di aree per la sosta e l’inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.

I capanni riservati all’osservazione e bird-watching devono al proprio intero prevedere lo spazio
sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.
Le feritoie per l’osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l’opportunità di avere attività
condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l’uso anche da parte di coloro che
hanno difficoltà di carattere cognitivo.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Eliminazione dell’area di parcheggio esistente e riservata alle
persone con disabilità in possesso dell’apposito contrassegno.

N. Intervento

756

Note integrative:

Foto del rilievo

Parcheggio collocato in posizione
non idonea per la funzione richiesta

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 151/2012
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 8.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  250

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al
percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una
segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una
segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di
larghezza, relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere
raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso
principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di
parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla
raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione
europea del 4 giugno 1998.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di
entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi
contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo
rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche
per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti
dalla raccomandazione 98/376/Ce.

N. Intervento

757

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al
percorso pedonale)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28.   D.P.R. 151/2012
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 8.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 1

€.  2.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Istallazione di segnaletica verticale indicante percorso
accessibile, realizzata con palo in ferro zincato diametro
mm 48 e segnale in lamiera di alluminio 25/10 dimensione
cm 60x60 ad elevata risposta luminosa (Classe 2) posto
ad una altezza di oltre cm 240 dal piano stradale.
Le informazioni migliorano il wayfinding evitando di
intraprendere percorsi non accessibili.
Per realizzare questo obiettivo, occorre:
- segnalare percorsi logici;
- riportare punti di riferimento;
- differenziare i percorsi con colori e pittogrammi;
- associare ai percorsi una distanza e un tempo di
percorrenza;
- evidenziare i luoghi pericolosi e aree che richiedono
attenzione e rispetto;
- fornire indicazioni multisensoriali;
- coerenza delle informazioni ripetute lungo i percorsi.

N. Intervento

758

Note integrative:
Manca una segnaletica verticale che indica dov’è il parco per i cani e dov’è il
parco per camminare e relax.

Foto del rilievo

Assenza di segnaletica informativa
(WAYFINDING)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 6.6.4), 6.6.11)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti 3

€.  291

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 26/05/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano
della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle
strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre
strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
Qualora presente la pista ciclabile, dotare la stessa di apposita
segnaletica di attraversamento prevista dal C.d.S.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità
e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti
da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.

N. Intervento

011

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.3)

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  900

7,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
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Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la
collocazione di adeguata segnaletica tattile sul
marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con
il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm
prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice
di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce
dello scivolo.

N. Intervento

012

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnalazione tattile di
intercettazione dell’attraversamento
per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 6.4.4)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

5

€.  800

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Comunicare le informazioni essenziali in maniera ridondante impiegando diversi canali
comunicativi, ad esempio segnalare il bordo dell’attraversamento con differenze di colore, texture e
materiale della pavimentazione.
Indicare un pericolo sia con avvisatore acustico che lampeggiante, o impiegare nel semaforo
l’icona del pedone fermo o in movimento insieme al colore per risultare percepibile a persone
daltoniche e comprensibile a persone neurodivergenti.

Nella segnaletica impiegare sia icone, sia colori, sia testi per comunicare i significati.
Nell’orientamento in luoghi complessi diventa importante utilizzare mappe tattili che restituiscono le
informazioni principali alle persone non vedenti e ipovedenti ma anche a coloro che non sono del
luogo e faticano a individuare la propria posizione.

Al fine di migliorare la percezione dei luoghi è possibile agire con l’arredo urbano, attraverso
oggetti, forme e colori.

N.4 Informazione percettibile

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

012PER LA COLLOCAZIONE
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm, a
delimitazione di porzione di percorso riservata ai pedoni,
finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti
caratterizzati da scarso traffico veicolare.

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà
essere verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

N. Intervento

013

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

26

€.  520

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Vernice
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Esempio:

Significa avere cura di dettagli che possono fare la differenza, ad esempio prevedere pararuota nel
disegno di ringhiere o parapetti, disegnare gradini con alzate chiuse in modo che non costituiscano
inciampo accidentale come succede nei gradini con la pedata allungata.

Differenziare il bordo dei gradini per renderli visibili dall’alto, o evitare arredi, piante, tende, aggetti
architettonici sporgenti ad altezza del viso o di una persona seduta e che possono costituire
pericolo per persone cieche, bambini, persone in carrozzina.

Scegliere con cura arbusti e fiori per l’arredo delle fioriere.

Interrompere un percorso tattile in prossimità di un pericolo, utilizzando il linguaggio tattile
adeguato.

N.5 Tolleranza per gli errori

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

013PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI
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Ruotare l’imbocco del cassonetto della spazzatura verso il
lato marciapiede facilitandone l’uso da parte di coloro che
sono di bassa statura,  in carrozzina o con difficoltà
sensoriali.
Se necessario, l’oggetto potrà avere un colore
contrastante e particolarmente visibile dai veicoli circolanti
sulla strada e da parte degli utenti con difficoltà visive.

ATTENZIONE !
Accertarsi che il cassonetto resti sempre nello spazio
assegnato.

N. Intervento

014

Note integrative:
Sarebbe opportuno pavimentare una parte dell’aiuola per consentire l’accesso
ai cassonetti

Foto del rilievo

Imbocco del cassonetto collocato
nella direzione sbagliata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 7.2), 7.1.15), 13.5.2)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Riferimenti alla normativa nazionale

ZANFROGNINI GIOVANNI
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Oggetti 3

€.  90

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

014PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale
eventualmente sporgente e ripristino materiale dove
mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere
perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la
pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

015

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale
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D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO Area mq.

Oggetti

€.  25

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale
eventualmente sporgente e ripristino materiale dove
mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere
perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la
pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

016

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  13

,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA

016PER LA COLLOCAZIONE
DELLA SCHEDA VEDI

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

P.E.B.A.  Comune di Formigine



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI
COMUNE DI FORMIGINE

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale
eventualmente sporgente e ripristino materiale dove
mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere
perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la
pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

017

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale
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€.  13

,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025

P.E.B.A.  Comune di Formigine
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

N. Intervento

018

Note integrative:
Abbassare il percorso in quadrotti esistente di almeno 10 cm, creare una
piattaforma e successivamente a 90°, un scivolo in coincidenza dell’incrocio
con via Menotti

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
UNI/CEI EN 17210:2021  punto 5.3.2), 6.4.3.2), 7.1.4), 10.1),
10.1.12)

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  1.339

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Quadrotti in ghiaino

15,75

Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Il percorso è sufficientemente ampio da consentire il passaggio di un passeggino per gemelli o
l’incrocio con una carrozzina.

Le rampe hanno pendenze uguali o minori del 5% per consentire la massima autonomia delle
persone.

Le panchine hanno caratteristiche diversificate: con e senza braccioli, con e senza schienale,
articolate con sedute alle diverse altezze e stalli per l’accostamento laterale di una persona in
carrozzina

N.1 Usabilità equa

Esempio:

I corrimani della scala o di una rampa sono su ambo i lati e a doppia altezza.
La maniglia verticale della porta è lunga quanto basta da consentire l’impugnatura a diverse
altezze.

L’intervallo del semaforo considera i diversi tempi che le persone impiegano per attraversare.
Lungo un percorso la presenza frequente di spazi più ampi come slarghi, piazzette, giardini, si
presta ad usi misti: di sosta, di gioco, di incontro, di contemplazione del paesaggio.

N.2 Flessibilità d’uso
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale
eventualmente sporgente e ripristino materiale dove
mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere
perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la
pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

019

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale
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Oggetti

€.  31

1,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

La criticità non è stata risolta

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:

via

Data del sopralluogo: 03/04/2025
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Esempio:

Lungo i percorsi si trovano arredi per la sosta che consentono il ristoro dalla fatica.
Sono previsti ombreggiamenti o protezioni dalla pioggia, soprattutto se si tratta di pensiline di
attesa dei mezzi pubblici.

Si prevedono dei corrimano, meglio su entrambi i lati di una rampa di scale o su un percorso
inclinato ed eventualmente scivoloso in caso di mal tempo.

Il parcheggio riservato è presente in prossimità dell’ingresso principale di un edificio pubblico.

La pendenza della rampa (piano inclinato) non supera il 5%, consentendo alla maggior parte delle
persone di utilizzarla in autonomia.

N.6 Sforzo fisico contenuto

Esempio:
Considerare nella progettazione gli spazi di manovra e le dimensioni minime dei passaggi in modo
da realizzare sistemi pedonali percorribili senza soluzione di continuità.
Sono da considerare in particolare oltre alle larghezze minime gli spazi di manovra in
corrispondenza dei raccordi, degli incroci e delle svolte, in prossimità degli attraversamenti.
Lo spazio è adatto ad essere impiegato insieme da persone con i loro accompagnatori.
Le impugnature dei corrimano sono adatte alle diverse dimensioni delle mani, soprattutto quando si
tratta di ambienti frequentati da bambini/e.
Il parcheggio prevede la sosta di un veicolo “van” dalle dimensioni maggiori con la possibilità di
utilizzare un sollevatore o una rampa presente all’interno del veicolo.
La fermata dell’autobus per collocazione e dimensione tiene conto delle manovre di un viaggiatore
in carrozzina che utilizza il mezzo pubblico.

N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso
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